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前  言

本部分按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

配电网同期线损测量装置试验导则
 范围

本标准规定了配电网同期线损测量装置（以下简称“装置”）的试验项目和试验顺序、一般试验条件、试验要求和型式试验的补充要求。

本标准适用于直接安装于6kV~35kV配电网同期线损测量装置的型式试验和出厂试验。
 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 311.1-2012   绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则
GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温(IEC 60068-2-1:2007，IDT）
GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温(IEC 60068-2-2:2007，IDT）
GB/T 2423.4—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）(IEC 60068-2-30:2005，IDT）
GB/T 2423.17—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾(IEC 60068-2-11:1981，IDT）
GB/T 2423.24—2013  环境试验 第2部分：试验方法 试验Sa：模拟地面上的太阳辐射及其试验导则(IEC 60068-2-5:2010，IDT）
GB/T 2424.5—2006  电工电子产品环境试验温度试验箱性能确认(IEC 60068-3-5:2001，IDT）
GB/T 2424.7—2006  电工电子产品环境试验试验A和B（带负载）用温度试验箱的测量(IEC 60068-3-7:2001，IDT）
GB /T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:2013，IDT）
GB/T 5169.16—2017  电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法(IEC 60695-11-10:2013，IDT）
GB/T 7354—2018  高电压试验技术 局部放电测量(IEC 60270:2010，MOD）
GB/T 11150—2001  电能表检验装置(IEC 60736:1982，NEQ)
GB/T 16927.1—2011  高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求(IEC 60060-1:2010，MOD）

GB/T 17215.211—2006  交流电测量设备-通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 (IEC 62052-11:2003，IDT)
GB/T 17626.6—2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 61000-4-6:2013，IDT)

GB/T 17626.8—2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 (IEC 61000-4-8:2001，IDT)
GB/T 17626.27—2006  电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验 (IEC 61000-4-27:2000，IDT)
JJG 596—2012  电子式交流电能表检定规程

DL/T 1490—2015  智能电能表功能规范

DL/T 645—2007  多功能电能表通信协议

 试验项目和试验顺序

试验项目
    型式试验和出厂试验项目按表1的规定。
表1  型式试验和出厂试验项目表
	序号
	项目类别
	检验项目
	型式试验
	出厂试验
	标准章节

	
	外观
	外观检查
	●
	●
	5.1　

	
	电气性能
	交流耐受电压试验
	●
	●
	5.2　

	
	电气性能
	局部放电试验
	●
	●
	5.3　

	
	电气性能
	高压拉弧试验
	●
	
	5.4　

	
	计量性能
	基本误差试验
	●
	●
	5.5　

	
	计量性能
	误差变差试验
	●
	
	5.6　

	
	计量性能
	起动和潜动试验
	●
	●
	5.7　

	
	计量性能
	装置常数试验
	●
	●
	5.8　

	
	电气性能
	功率消耗试验
	●
	
	5.9　

	
	计量性能
	电压变化量影响试验
	●
	
	5.10　

	
	计量性能
	频率变化量影响试验
	●
	
	5.10　

	
	计量性能
	逆相序影响试验
	●
	●
	5.10　

	
	计量性能
	三相电压不平衡试验
	●
	
	5.10　

	
	环境适应性
	自热影响试验
	●
	
	5.11　

	
	环境适应性
	环境温度影响试验
	●
	
	5.10　

	
	环境适应性
	工频磁场抗扰度试验
	●
	
	5.10　

	
	环境适应性
	射频感应传导抗扰度试验
	●
	
	5.10　

	
	环境适应性
	高温试验
	●
	
	5.12　

	
	环境适应性
	低温试验
	●
	
	5.13　

	
	环境适应性
	交变湿热试验
	●
	
	5.14　

	
	环境适应性
	太阳辐射试验
	●
	
	5.15　

	
	环境适应性
	盐雾试验
	●
	
	5.16　

	
	电气性能
	单相接地运行试验
	●
	
	5.17　

	
	环境适应性
	电压短时中断试验
	●
	
	5.18　

	
	电气性能
	冲击耐受电压试验
	●
	
	5.19　

	
	机械性能
	机械强度试验
	●
	
	5.20　

	
	机械性能
	外壳防护等级试验
	●
	
	5.21　

	
	电气性能
	短时热电流试验
	●
	
	5.22　

	
	计量性能
	时钟准确度试验
	●
	
	5.23　

	
	功能检查
	功能检查
	●
	
	5.24　


试验顺序
型式试验和出厂试验的顺序按表1进行。 
  一般试验条件

一般试验条件要求按表2，如试验项目中无具体的规定应按本章执行。

海拔高度不超过2000 m，超过2000 m时，外绝缘水平参照GB 311.1—2012的要求另行规定；
试验应在装配完整的产品上进行；
试品应在试验环境条件下静置至少8 h；
试验场地应具有单独工作接地和保护接地，并设置保护栅栏。
表 2 一般试验条件
	项目
	环境

温度

(℃)
	相对

湿度

(%)
	电源

频率

(Hz)
	电源波形畸变系数

(%)
	环境工频磁场干扰强度

(mT)
	三相负载不平衡度

(%)
	三相电压不对称度

(%)
	电压电流

相位差

不对称度

(°)

	参比值
	23
	55
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	允许偏差
	±2
	-25~20
	±0.15
	2
	0.05
	2
	1
	±2


5  试验要求及方法

5.1  外观检查
5.1.1 试验要求

装置的外观要求如下：
a） 装置外观应完好，应有可靠的接地连接螺栓和明显的接地标志，接地标志用N或接地符号“
[image: image1.emf]”

标志；
b)  装置金属部件的镀层、漆层应均匀、牢固，应无裂纹、起泡、脱落等缺陷；
    c)  内部部件应可靠固定，装置可接触的导电外壳或底座，应与高压接线端子或接地端子（若有）有金属性的电气连接；
    d)  装置的高压接线端子应有清晰易见的标志，其中三相电压接入端子用A、B、C标志，三相电流极性端子用P1标志，非极性端子用P2标志；
e)  装置可打开的外壳应能施加封印, 只有在破坏封印后才能打开外壳触及装置内部各部件。
5.1.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。

5.1.3  试验方法
目测法。
5.2  交流耐受电压试验
5.2.1  试验要求
装置应能耐受表3规定的交流电压，电压施加过程中应无击穿或闪络等放电现象产生，当耐压试验结束回到正常工作状态后，装置应能正常工作，且有功电能在额定电流和功率因数1.0时，无功电能在感性和容性额定电流负荷时的误差变化量不超出表4规定。

只对户外用装置进行湿试验。

注：误差变化量为本项试验后和本项试验前误差变化值。
表3 交流耐受电压

	额定电压（有效值）

(kv)
	耐受电压（有效值）

(kv)
	试验电压施加点

	6
	30
	三相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	23
	任意两相的高压接线端子之间。

	
	3
	通讯输出端子与接地的外壳或底座之间（若有）；

两路通讯输出端子之间（若有）。

	10
	42
	三相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	30
	任意两相的高压接线端子之间。

	
	3
	通讯输出端子与接地的外壳或底座之间（若有）；

两路通讯输出端子之间（若有）。

	20
	65
	三相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	50
	任意两相的高压接线端子之间。

	
	3
	通讯输出端子与接地的外壳或底座之间（若有）；

两路通讯输出端子之间（若有）。

	35
	95
	三相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	80
	任意两相的高压接线端子之间。

	
	3
	通讯输出端子与接地的外壳或底座之间（若有）；

两路通讯输出端子之间（若有）。

	注：海拔超过1000 m时，外绝缘水平参照GB 311.1—2012执行。


表4  耐压试验后误差变化限值

	装置准确度等级
	有功0.2S级
	有功0.5S级
	有功1级
	无功2级
	无功3级

	误差变化限值（±%）
	0.1
	0.2
	0.5
	1
	1.5


5.2.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.2.3  试验设备
试验变压器、工频电压测量系统、耐压测试仪、淋雨装置和电导率仪。
5.2.4  试验方法
5.2.4.1  干试验
装置的交流耐受电压试验按GB/T 16927.1—2011，6的规定进行。试验电压的要求如表3所示，试验频率由制造厂根据有利于安全的原则选择50 Hz或150 Hz。试验电压应从接近于零的某个值在10 s~20 s内逐渐地升高至表3规定值的75%，停留约10 s后继续均匀地在10 s~20 s内升到规定值，并在规定值保持1 min（频率50 Hz时）或40 s（频率150 Hz时）。试验中应避免试验电源的突然接通和分断。高压端子及通讯输出端子对地耐受电压对有接地端子的装置进行，试验频率为50 Hz。
5.2.4.2  湿试验
湿试验按GB/T 16927.1—2011，4.4规定操作，使装置处于淋雨试验状态，淋雨条件如表5所示。进行湿试验时，允许闪络一次，但在重复试验时不应再发生闪络。通常情况下，湿试验结果与其它高压放电或耐受试验相比，其重复性差。为减少分散性，应采用下述方法：

表5  标准湿试验的淋雨条件

	所有测量点的平均淋雨率
	每次测量的每个分布量的极限值

(mm/min)
	雨水温度

(℃)
	雨水电导率

(μS/cm)

	水平分布量

(mm/min)
	垂直分布量

(mm/min)
	
	
	

	1.0～2.0
	1.0~2.0
	平均值±0.5
	周围环境温度±15
	100±15


a） 对于高度小于1 m的试品，量雨器要位于靠近试品的地方，但要避免试品上溅出的雨滴。测量时，应缓慢地在足够大的区域移动并求其雨量的平均值。为避免个别喷嘴喷射不均匀的影响，测量的宽度应等于试品宽度，最大宽度为1 m。

b） 对于高度在1 m～3 m之间的试品。应在试品顶部、中部和底部分别进行测量，每一测量区域仅涵盖试品高度的三分之一；

c） 对于高度超过3 m的试品，测量段的数目应增加至覆盖试品的整个高度，但不应重叠；

d） 对于高度超过8 m的试品，测量段数不应少于5段；
e） 对于水平尺寸大的试品采用类似方法；
f） 洗涤剂在开始淋雨之前应擦净；
g） 试验的结果可能受局部反常（偏大或偏小）淋雨量的影响。如果需要的话，宜采用局部测量进行检验，以改进喷射的均匀性。

h）试品应按规定条件在规定的容差范围内至少不间断预淋15 min，预淋时间不包括调整喷水所需的时间。初始时允许用自来水预淋15 min，接着在试验开始前需用规定的水连续预淋至少2 min。雨水条件应在试验开始前进行测量。

i）交流电压湿试验的持续时间为60s。

j）最后按5.5.4的方法进行误差试验。
5.3  局部放电试验
5.3.1  试验要求
局部放电试验使用的设备和试验方法应符合GB/T 7354—2018的要求，试验采用测量视在放电量方法，局放仪信号通道的带宽不小于100 kHz，局放仪的工作频率范围应能覆盖40 kHz～400 kHz。

测得的局部放电量不应超过表6给出的限值。

表 6  局部放电试验电压及限值

	额定电压

(kV)
	局部放电试验电压

(有效值)

(kV)
	试验电压施加点
	局部放电量

限值

(pC)

	6
	5
	三相高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。
	20

	
	8.6
	任意两相一次电压（电流）端子之间。
	

	10
	8.3
	三相高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。
	

	
	14.4
	任意两相一次电压（电流）端子之间。
	

	20
	16.6
	三相高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。
	

	
	28.8
	任意两相高压接线端子之间。
	

	35
	28
	三相高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。
	

	
	48.6
	任意两相高压接线端子之间。
	

	  注：试验时允许关闭电子线路的工作电源。


5.3.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.3.3  试验设备
局部放电测量系统、试验变压器、工频电压测量系统。

所用试验电路和测试设备应符合GB/T 7354—2018 的要求。

所用仪器设备应测量以皮库（pC）表示的视在电荷量q，其校准应在试验电路上进行，见图5。

宽频带仪器的带宽应至少为100 kHz，其上限截止频率不超过1.2 MHz。

窄频带仪器的谐振频率应在0.15 MHz~2 MHz范围内。优先值应在0.5 MHz~2 MHz范围内，但如有可能，测量应在灵敏度最高的频率下进行。

灵敏度应不超过5 pC 的局部放电水平。
5.3.4  试验方法
5.3.4.1  试验步骤
试验可以在交流耐受电压试验后期的降压过程中进行，当电压降低到表6的局部放电测量电压时，在30 s内完成局放量测量，然后试验电压回零。也可以在交流耐受电压试验结束后，重新回升电压到耐受电压值的80%，保持时间不小于60 s，再不间断地降到表6的局部放电测量电压，在30 s内完成局放量测量，然后试验电压回零。试验线路见图1和图2所示。
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a）串联回路
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b）并联回路
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c）平衡法回路

元件:

T——试验变压器；

IT——被试装置；

Ck——耦合电容器；

M——局部放电测量仪器；

    Zm——测量阻抗；

Z——滤波器（如果Ck是试验变压器的电容，则不需要）；

Cal——无局部放电的辅助试品；

Zm1、Zm2——测量阻抗。

图1 局部放电测量的试验电路示例

[image: image5.jpg]a





说明：

符号含义见图1。

G——电容量为C0的脉冲发生器。

图2 局部放电测量的校准电路示例
5.3.4.2 高压端子对地试验接线
一次电压（电流）端子对接地端子（若有）之间进行局放试验时，将三相的一次电压（电流）端子全部并联短接，试验电压施加在三相的一次电压（电流）端子与接地端子之间，接地外壳及底座以及其它不施加电压的端子均接地。

5.3.4.1  高压端子之间试验接线

一次电压（电流）端子之间进行局放试验时，试验电压施加在一相的一次电压（电流）端子，另两相的一次电压（电流）端子接地，接地端子及接地外壳及底座（若有）以及其它不施加电压的端子均接地。试验应对各相的一次电压（电流）端子依次进行。
5.4  高压拉弧试验

5.4.1  试验要求
高压拉弧试验结束后装置应能正常工作。试验过程中，装置存储的信息不应有异常变化。试验后装置测量误差应不超过表12给出的限值，且其变化量应不超过表15给出的限值。

5.4.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.4.2  试验设备
高压拉弧试验装置、高压电能计量设备检验装置。
5.4.4  试验方法
试验使用的线路见图3，球形电极在接触与分断过程中会发生连续燃弧。

试验按下列条件进行：

a）各高压电能计量单元分别试验；

b）装置置于工作状态；

c）电压回路施加额定电压Un，偏差不超过±10%；

d）电流回路施加额定电流In 的50%；

连续进行接触与分断操作4个循环；

拉弧结束后按5.5.4的方法进行误差试验。
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注1：表示二元件结构装置中的一个单元的试验状态。三元件结构装置只需把B标志改用N表示。

注2：电容器C在120%Un时无功功率为1 kVar，球形电极直径为50 mm。
     注3：两球形电极初始状态为直接接触，匀速增加电极间距离直至电弧熄灭，保持1 min后匀速减少电极间距离使电弧重燃，直至电极直接接触。每段电弧持续时间不少于2 s，不多于3 s。

图 3  高压拉弧试验线路图
5.5  基本误差试验
5.5.1  试验要求
装置的百分数误差不应超过表7和表8中给出的限值。

如果装置是按测量双向电能设计的，则表7和表8给出的限值适用于每个方向。

表 7   百分数误差限值（单相装置和带平衡负载的多相装置）

	电流值
	功率因数

cosφ
	有功电能准确度等级

	
	
	0.2S
	0.5S
	1

	
	
	有功电能误差限值(±%)

	0.01In≤ I ＜0.05In
	1
	0.4
	1.0
	1.5

	0.05In ≤ I ≤Imax
	
	0.2
	0.5
	1.0

	0.02In ≤ I ＜0.1In
	0.5滞后

0.8超前
	0.5
	1.0
	1.5

	0.1In ≤ I ≤ Imax
	
	0.3
	0.6
	1.0

	用户特殊要求时:

0.1In ≤ I ≤ Imax
	0.25滞后

0.5超前
	0.5
	1.0
	2.0

	电流值
	sinφ

（感性或容性）
	无功电能准确度等级

	
	
	2
	3

	
	
	无功电能误差限值(±%)

	0.02In ≤ I ＜0.05In
	1
	2.5
	4.0

	0.05In ≤ I ≤Imax
	
	2.0
	3.0

	0.05In ≤ I ＜0.1In
	0.5
	2.5
	4.0

	0.1In ≤ I ≤ Imax
	
	2.0
	3.0

	0.1In ≤ I ≤ Imax
	0.25
	2.5
	4.0


表8  百分数误差限值（带单相负载的多相装置）
	电流值
	功率因数

cosφ
	有功电能准确度等级

	
	
	0.2S
	0.5S
	1

	
	
	有功电能误差限值(±%)

	0.05In ≤ I ≤Imax
	1
	0.3
	0.6
	1.5

	0.1In ≤ I ≤Imax
	0.5滞后
	0.4
	1.0
	2.0

	电流值
	sinφ

（感性或容性）
	无功电能准确度等级

	
	
	2
	3

	
	
	无功电能误差限值(±%)

	0.05In ≤I≤Imax
	1
	3.0
	4.0

	0.1In ≤I≤Imax
	0.5
	3.0
	4.0


5.5.2  试验条件

准确度试验应在下列条件进行：

a）接地端子及底座（若有）可靠接地；

b）试验参比条件见表2；

c）GB/T 11150—2001，5和6的技术要求和试验方法适用于本章使用的检验装置，但6.12的安全要求试验除外。本章使用的检验装置，一次对二次及地应能耐受等于装置额定工作电压180%的工频电压试验，时间1 min；

d）JJG 596—2012，6.2.2规定的计量标准器及主要配套设备，以及6.4.5.2的标准表法检定电能表和6.4.6的装置常数试验适用于本章；
e）检验装置一次电流输出端子AP1、（BP1）、CP1应与同相的一次电压输出端子连接，工作于高电位；
f）进行试验之前，先在20%~50%的额定负荷下运行并达到热稳定。
5.5.3  试验设备
高压电能计量设备检验装置。

5.5.4  试验方法

试验时按照图4~图6

 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 对应接线，达到通电预热时间后（预热时间按装置制造厂规定），按表7和表8规定的负载点进行试验。有特殊需要时，可规定不同于表7和表8的负载点。

装置误差试验采用比较法进行试验。
采用标准表法测量误差时，按式（1）计算装置的误差：
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式中：


[image: image8.wmf]n

—— 实测脉冲数，即被测装置输出N个脉冲期间，高压电能计量设备检验装置显示的脉冲数；
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—— 算定脉冲数，按式（2）计算：
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式中：


[image: image11.wmf]b

C

 ——高压电能计量设备检验装置脉冲常数，imp/kWh；

C——被试装置输出单元发出的每千瓦时的脉冲数imp/kWh或每千乏时的脉冲数，imp/kvarh；


[image: image12.wmf]I

K

——检验装置电流量程扩大倍数，基本量程时
[image: image13.wmf]I
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=1；


[image: image14.wmf]N

——选定的被试装置脉冲数；

采用瓦秒法测量误差时，按式（3）计算装置的误差：
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式中：

 
[image: image16.wmf]n

s——实测脉冲数，即装置输出的电能测量脉冲数；

 ts ——装置输出
[image: image17.wmf]n

s个电能测量脉冲的时间间隔，h；

 pn ——高压电能计量设备检验装置的设定功率输出，kW或kvar；
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图4  单相装置误差试验的接线图
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图5  三相三线装置误差试验的接线图
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注：图4至图6

 REF _Ref499135270  \* MERGEFORMAT 中元件的符号：

     a) A、B、C——A、B、C相电压高压端子； 

     b) AP1、BP1、CP1——A、B、C相电流端口进线端子；
 c) AP2、BP2、CP2——A、B、C相电流端口出线端子。

图6 三相四线装置误差试验接线图

5.6  误差变差试验
5.6.1  试验要求

对同一被试样品相同的测试点，在负荷电流为In、功率因数为1.0和0.5 L的负载点进行重复测试，相邻测试结果间的最大误差变化的绝对值不应超过表9规定的限值。

表9 误差变差限值

	电流
	功率因数
	0.2S级
	0.5S级

	In
	1
	0.04%
	0.1%


5.6.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.6.3  试验设备
 高压电能计量设备检验装置。
5.6.4  试验方法
在参比电压、参比电流和参比频率下，对功率因数为1和0.5 L两个负载点分别做不少于10次的相对误差测量，按照式（4）计算标准偏差估计值S（%），应不大于表8规定限值。
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式中：
n——对同一负载点进行重复测量的次数，n≥10；
(i——第i次测量得出的相对误差，%；
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——各次测量得出的相对误差平均值，%，即
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5.7  起动和潜动试验
5.7.1  试验要求
5.7.1.1  初始起动

额定电压施加到高压端子之后的5 s内装置应达能起动并连续记录。 

5.7.1.2  潜动

当电压端子施加电压而一次电流回路无电流时，装置指示电能消耗的输出量不应多于一个脉冲。

试验时，应断开一次电流回路，电压端子施加的电压应为额定电压的115％。

5.7.1.3  起动

在表10规定起动电流条件下，装置应能起动并连续记录。

如果装置是按测量双向电能设计的，则这项试验应适用于电能的每个方向。

试验时，电压线路所加电压应为额定电压。

表10 有功装置起动电流

	装置等级
	cosφ
功率因数

	0.2 S
	0.5 S
	1.0
	1

	0.001 In
	0.001 In
	0.002 In
	


5.7.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.7.3  试验设备
高压电能计量设备检验装置。

5.7.4  试验方法
5.7.4.1  初始起动

额定电压施加到高压端子之后的5s内装置应达到全部功能状态。

5.7.4.2  潜动

线损测量装置按图4~图6

 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，试验时断开一次电流回路，电压端子施加的电压应为额定电压的115％，在式（6）~式（7）计算的时间内，监测装置输出电能脉冲。
0.2 S级线损测量装置：
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0.5 S级线损测量装置：
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式中：
C
——脉冲常数，imp/kWh；
m——测量元件数，对三相四线线损模块m=3，三相三线线损模块m=
[image: image26.wmf]3

；

Un
——参比电压，V；
Imax——最大电流，A。

5.7.4.3  起动

在参比条件下，线损测量装置按图4~图6

 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，额定电压施加到高压端子之后的5 s内检查装置全部功能状态，在额定电压、额定频率、规定起动电流条件下（多相装置带平衡负载），检查装置是否有脉冲输出或代表电能输出的指示灯闪烁，起动时间（tQ）应不超过式（8）计算时间要求。如果线损测量装置是按测量双向电能设计，则将电流线路反接，重复上述试验。
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式中：
C
——线损模块常数，imp/kWh；
M——测量元件数，对三相四线测量装置m=3，三相三线线损测量装置m=
[image: image28.wmf]3

；

Un——参比电压，V。
5.8  装置常数试验

5.8.1  试验要求
检查装置输出单元发出的电能脉冲数与计度器的电能显示器（内置或外置）所指示的电能值变化量之比值是否与铭牌标志（的常数值）一致。

5.8.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.8.3  试验设备
高压电能计量设备检验装置。
5.8.4  试验方法
试验时按图4~图6 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，施加额定电压和最大电流，在功率因数为1.0的条件下，记录装置在时间间隔t内的电能值E以及在t内脉冲数，装置输出脉冲数和电能值E应符合式（9）要求。


[image: image29.wmf]110

a

-

D=-<´

n

EE

C

        .......................................（9）
式中：

[image: image30.wmf]D

E

——装置电能累计值误差，kwh；
n——计数器记录的累计电能脉冲数；
C——电能脉冲常数，imp/kWh;

E——装置计度累计值，kwh；

[image: image31.wmf]a

——装置电能值的小数位数。
检查装置输出单元发出的电能脉冲数与计度器的电能显示器（内置或外置）所指示的电能值变化量之比值。

5.9  功率消耗试验
5.9.1  试验要求

装置的主电源应在其接入高压电网时取得，并能在任何高压负载电流下长期正常工作。除此之外只使用电池或储能元件作为内部后备电源。

装置在额定三相电压下的每一电压回路的有功功率消耗和视在功率应不超过表11规定的限值。功率消耗和视在功率允许以任意合适方式测量，但最大误差不应超过5%。

表11 功率消耗限值
	额定电压
（kV）
	电压回路
	电流回路

	
	有功功率（W）
	视在功率（VA）
	有功功率（W）
	视在功率（VA）

	10
	10
	30（800）
	10
	30

	35
	20
	75（3000）
	10
	30

	注：括号内的值适用于使用电容分压器或电容取电的装置


5.9.2  试验条件
在表2要求的条件下进行。
5.9.3  试验设备
三相试验电源、标准电压互感器、功率表、标准电压表。
5.9.4  试验方法
5.9.4.1  电压回路功率消耗测量

电压回路功率消耗试验接线见图7所示。

试验时，对被试装置施加三相额定电压，功率表示值与互感器变比乘积为试验相电压回路消耗的有功功率。
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图7 电压回路功率消耗试验接线图

5.9.4.2  电流回路功率消耗测量

试验时，装置先在电流回路导线施加试验电流I，测量电流回路压降得到V1，计算得到功率消耗P1，然后接入装置，施加额定电压和额定电流，再次测量电流回路压降得到V2，计算得到功率消耗P2，P2与P1的差值即电流测量回路消耗的功率。以A相为例，试验线路如图8所示。

其它结构装置参照上述方法执行。
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图8 电流回路功率消耗试验接线图
5.10  其他影响量引起的误差限值

5.10.1  试验要求
在各个影响量单独作用下，引起的百分数误差变化量不应超过表12给出的限值。

表12 百分数误差改变限值（其它影响量引起）

	影响量
	电流值

(平衡负载)
	cosφ

或

sinφ
	准确度等级

	
	
	
	0.2S
	0.5S
	1
	2
	3

	
	
	
	有功电能附加误差限值

±%
	无功电能附加误差限值

±%

	环境温度

最低～最高
	0.05In ≤ I ≤  Imax 
0.1 In ≤ I ≤ Imax
	1

0.5
	0.01/K

0.02/K
	0.03/K

0.05/K
	0.05/K

0.07/K
	0.10/K

0.15K
	0.15/K

0.20/K

	回路电压变化

±10%
	0.05 In ≤ I ≤ Imax
0.1 In ≤ I ≤ Imax
	1

0.5
	0.1

0.2
	0.2

0.4
	0.7

1.0
	1.0

1.5
	2.0

3.0

	频率变化

±2%
	0.05 In ≤ I ≤ Imax
0.1 In ≤ I ≤ Imax
	1

0.5
	0.1

0.1
	0.2

0.2
	0.5

0.7
	2.5
	2.5

	逆相序
	0.1 In
	1
	0.05
	0.1
	1.5
	—
	—

	三相电压

不平衡
	In
	1
	0.5
	1.0
	2.0
	—
	—

	工频磁场

400A/m
	In
	1
	0.5
	1.0
	2.0
	3.0
	3.0

	射频感应传导

150kHz～400kHz，30V
	In
	1
	1.0
	2.0
	2.0
	3.0
	3.0

	有功电能当 cosφ=0.5时为滞后；无功电能当 sinφ=1或0.5时包括感性和容性。


5.10.2  试验条件
在表2要求的条件下进行。试验时应单独对表12中某个影响量引起的误差变化量进行测量，所有其他影响量保持为参比条件。

5.10.3  试验设备
高压电能计量设备检验装置、温度试验箱、工频磁场发生器、射频感应传导抗扰度试验系统。
5.10.4  试验方法

5.10.4.1  环境温度影响试验

装置试验按图4~图6 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，置于高低温试验箱内。试验时工作温度范围应分成多个20 K宽的子区间，在子区间的上10 K范围和下10 K范围进行测量，在这些区间内确定平均温度系数，结果应满足表12的要求。
5.10.4.2  电压变化量影响试验

装置按图4～图6接线，试验时施加的三相电压同时变化一个相同的百分数，将电压范围分别设置为0.9 Un、到1.1 Un，测量装置的误差；将电压范围分别设置为0.8Un 、0.9 Un、1.1 Un 和1.15 Un时，测量装置的误差。
5.10.4.3  频率变化量影响试验

除频率外其它条件在参比条件下，装置按图4～图6

 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，试验时施加到装置的电压和电流的频率应同时变化相同百分数。在额定的-2%到+2%范围内，均匀选取5点（不含额定频率点）分别测量装置的误差。
5.10.4.4  逆相序影响试验

装置按图4~图6 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，在参比条件和额定电压下，交换施加于装置A相和C相的电压与电流，然后测量装置的误差。
5.10.4.5  三相电压不平衡试验

除电压外其它试验条件在参比条件下，电流回路施加额定电流In，按 17626.27—2006的规定，在下列条件下分别测量装置的误差：

a）UA=100% Un，相位0°；UB=90% Un，相位131°；UC=80% Un，相位239°；

b）UA=80% Un，相位0°；UB=100% Un，相位121°；UC=90% Un，相位252°；

c）UA=90% Un，相位0°；UB=80% Un，相位108°；UC=100% Un，相位229°。

5.10.4.6  工频磁场抗扰度试验

装置按图4~图6 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，工频磁场通过浸入法施加到装置的器身，试验按GB/T 17626.8—2006的规定，在下列条件下测量装置的误差：

a）作为台式设备试验；

b）装置在工作状态；

c）电压回路施加额定电压Un；

d）电流回路施加额定电流In；

e）频率：50 Hz；
f）磁场水平：400 A/m。
5.10.4.7  射频感应传导抗扰度试验

装置按图4~图6 REF _Ref499135270 \h  \* MERGEFORMAT 接线，试验程序参照GB/T 17626.6—2017的规定，在下列条件下测量装置的误差：

a）作为台式设备试验；

b）装置在工作状态；

c）电压回路施加额定电压Un；

d）电流回路施加额定电流 In；

e）频率范围：150 kHz~400 kHz；

f）电压水平：30 V。

5.11  自热影响试验
5.11.1  试验要求
由自热引起的误差变化量不应超过表13给出的限值。

表13 自热引起的误差变化限值

	电  流  值 
	功率因数

cosφ
	各等级有功电能误差变化量限值（±%）          

	
	
	0.2S
	0.5S
	1

	Imax
	1
	0.1
	0.2
	0.5

	
	0.5 L
	0.1
	0.2
	0.5

	电  流  值 
	sinφ(感性或容性)
	各等级无功电能误差变化量限值（±%）

	
	
	2
	3

	Imax
	1
	1.0
	1.5

	
	0.5
	1.5
	2.0


5.11.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.11.3  试验设备
高压电能计量设备检验装置。
5.11.4  试验方法
在表2的参比条件下，电流线路无电流，电压线路上施加额定电压至少2 h后，在电流线路中施加最大电流Imax。试验使用的一次电流导体的长度不少于1 m，电流密度在2 A/mm2至2.5 A/mm2之间。施加电流后立即测量装置误差，接着以足够短的间隔时间准确地画出以时间为变量的误差变化曲线。此项试验至少应进行1 h，直至在20 min内误差变化不超出表14规定为止。
表14自热试验的稳定状态判定

	准确度等级
	有功0.2S级
	有功0.5S级
	有功1级
	无功2级和3级

	误差最大变化量（±%）
	0.05
	0.1
	0.2
	0.5


5.12  高温试验

5.12.1  试验要求
装置在经受高温后应无损坏和信息改变并能正确工作。
5.12.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.12.3  试验设备
满足GB/T 2424.5—2006和GB/T 2424.7—2006规定的温度试验箱。
5.12.4  试验方法
试验按GB/T 2423.2—2008规定，在下列条件下进行：

a）装置在非工作状态下；

b）温度：70℃±3℃，户内用及户外用；

c）试验时间：72 h。
5.13  低温试验

5.13.1  试验要求
装置在经受低温后应无损坏和信息改变并能正确工作。

5.13.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.13.3  试验设备
满足GB/T 2424.5—2006和GB/T 2424.7—2006规定的温度试验箱。
5.13.4  试验方法
试验按GB/T 2423.1—2008规定，在下列条件下进行：

a）装置在非工作状态下；

b）温度：－15℃±3℃，一般型户内用；

－25℃±3℃，低温型户内用或一般型户外用；

－40℃±3℃，低温型户外用；

c）试验时间：72 h，户内用；16 h，户外用。
5.14  交变湿热试验
5.14.1  试验要求
装置在经受交变湿热后应无损坏和信息改变并能正确工作。

5.14.2  试验条件
在表2要求的条件下进行。
5.14.3  试验设备
满足GB/T 2424.5—2006和GB/T 2424.7—2006规定的温度试验箱。
5.14.4  试验方法  
交变湿热试验方法按以下顺序进行

装置处于非工作状态，温湿度交变方式按GB/T 2423.4—2008，7.3.3中方法1，循环6个周期；

户外型装置上限温度为40℃±3℃；户内型装置上限温度为55℃±3℃；

试验时不采取特殊措施排除表面潮气。交变湿热试验结束后24 h内，装置应先再按5.2.4进行交流耐压试验，试验电压为表3给出值的80%；

进行功能试验，装置应无损坏和信息改变并能正确工作；

目测检查，装置应无明显的腐蚀痕迹。
5.15  太阳辐射试验
5.15.1  试验要求
太阳辐射试验后装置应接受目测检验，外观特别是标志的清晰度应无改变，功能应无损坏，信息应无改变并能正常工作。

 5.15.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.15.3  试验设备
太阳辐射试验箱。
 5.15.4  试验方法
试验适用于户外用装置。试验按GB/T 2423.24—2013规定，在下列条件下进行：

a）装置在非工作状态下；

b）试验程序A（照光8 h，遮暗16 h）；

c）上限温度：55℃±3℃。
试验时间：10个循环（10天）。

5.16  盐雾试验
5.16.1  试验要求
装置应能耐受盐雾腐蚀，外观特别是标志的清晰度应无改变，应无可见的影响功能特性的腐蚀痕迹。

5.16.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.16.3  试验设备
盐雾试验箱、试验变压器、工频电压测量系统。
5.16.4  试验方法
试验按GB/T 2423.17—2008，在下列条件下进行：

a）装置在非工作状态下；

b）盐液浓度：(4~6)%；
c）试验箱内温度：35℃±2℃；

d）试验Ka，共进行96 h。

此项试验结束后24 h，装置应进行交流耐压试验，试验电压为表3规定电压值的80%。

5.17  单相接地运行试验

5.17.1  试验要求
本项试验适用于中性点绝缘系统使用的装置。试验不应对装置的各项性能产生实质性影响。恢复到参比条件后，有功电能在额定电流和功率因数1.0时，无功电能在感性和容性额定电流负荷时的误差变化量不超出表15规定，即认为通过试验。

表15 异常运行后误差最大变化量

	准确度等级
	有功0.2S级
	有功0.5S级
	有功1级
	 无功2级
	 无功3级

	误差最大变化量

(±%)
	0.1
	0.3
	0.7
	1.0
	1.5


5.17.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.17.3  试验设备
三相试验电源、高压电能计量设备检验装置。
5.17.4  试验方法
本项试验适用于中性点绝缘系统使用的三相装置。
试验使用中性点绝缘的三相电压源，装置按相序对应接入试验电源，任选一相接地，另外两相施加190%额定相电压，然后连续运行4 h。然后按5.5.4的方法进行误差试验。
5.18  电压短时中断试验

5.18.1  试验要求
电压短时中断试验后，装置应能正常工作，其百分数误差不应超表8给出的限值。

注：可通过控制试验设备的电源输出进行试验。

5.18.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.18.3  试验设备
电压短时中断试验装置、高压电能计量设备检验装置。
5.18.4  试验方法
装置试验时只施加电压，不施加电流负荷，试验在下列条件分别进行：

a）试验电压波形参照GB/T 17215.211—2006的图B.1：

——电压从100%Un中断；

——中断时间：1s；

——中断次数：3次；

——中断间隔时间：50 ms。

b）试验电压波形参照GB/T 17215.211—2006的图B.2：

——电压从100%Un中断；

——中断时间：20 ms；

——中断次数：1次。
c）按5.5.4的方法进行误差试验。
5.19  冲击耐受电压试验
5.19.1  试验要求
装置应能耐受表16规定的冲击电压，无击穿和闪络现象，当回到初始工作状态时装置能正常工作，且有功电能在额定电压、额定电流和功率因数1.0时，其误差变化量应不超过表13给出的限值，且误差应不超过表12给出的限值。冲击电压试验使用GB/T 16927.1—2011，7.2和8.2规定的标准电压波形，实际试验波形与标准波形的偏差应符合GB/T 16927.1—2011，7.1.5的要求。
表16 冲击耐受电压

	装置额定电压

kV
	雷电冲击

耐受电压

（峰值）

 kV
	雷电截波

耐受电压

（峰值）

kV
	操作冲击耐受电压

（峰值）

kV
	冲击电压施加点

	6
	60
	65
	42
	每相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	60
	65
	32
	任意两相的高压接线端子之间。

	10
	75
	85
	60
	每相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	75
	85
	42
	任意两相的高压接线端子之间。

	20
	125
	140
	91
	每相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	125
	140
	70
	任意两相的高压接线端子之间。

	35
	185
	230
	133
	每相的高压接线端子与接地端子及底座之间（若有）。

	
	185
	220
	112
	任意两相的高压接线端子之间。


5.19.2  试验条件
在表2要求的条件下进行。
5.19.3  试验设备
试验设备包括冲击电压发生装置、冲击电压测量系统、高压电能计量设备检验装置。设备的选取可根据产品的技术条件来确定，电压测量系统应满足GB/T 16927.1和GB/T 16927.2的要求。
5.19.4  试验方法
试验前先在低于50%耐受电压的试验电压下调校冲击电压发生器的波头和波尾电阻，然后在50%～75%耐受电压下进行试验并记录，把它作为参考波形，冲击耐受电压下波形对参考电压下波形的变异，可以作为绝缘损坏的判断依据。装置规定的冲击耐受电压值见表10。
5.20  机械强度试验
5.20.1  试验要求
高压接线端子应能承受表2要求的静态试验载荷。
5.20.2  试验条件
在表2要求的条件下进行。
5.20.3  试验设备
拉力机。

5.20.4  试验方法
将装置固定，使用拉力机依次对装置各端子施加静载荷。如果装置不具有一次电流导体（母线型），则只对电压端子进行试验。
表17 装置静态试验载荷

	系统额定电压

(kV)
	静态承受试验载荷

(N)

	
	电压端子
	电流端子

	
	
	Ⅰ类载荷
	Ⅱ类载荷

	6、10
	250
	500
	750

	20、35
	400
	800
	1200

	注：I类载荷是正常工况的载荷组合。

II类载荷是考虑最不利工况的载荷组合。

在常规工作条件下所加载荷的总和不应超过表中所列承受试验载荷值的50%。

电流端子承受极限动态载荷不应超过表中静态承受试验载荷的1.4倍。

端子承受的静态扭矩试验载荷, 由制造厂和用户协商。


5.21  外壳防护性能试验
5.21.1  试验要求
户内装置外壳的防水防尘安全防护等级不应低于IP65，户外装置外壳的防水防尘安全防护等级应不低于IP66。
装置使用的非金属材料应具有阻燃性，绝缘外壳材料的阻燃等级应达到UL94V-0。

5.21.2  试验条件
在表2要求的条件下进行。
5.21.3  试验设备
外壳防护等级(IP代码)检验的试验设备和试具应符合GB/T 4208—2017的规定。

阻燃试验设备应符合GB/T 5169.16—2017,第6章的规定。

5.21.4  试验方法
按GB /4208—2017进行防尘防水试验。

按GB/T 5169.16—2017第9章的要求进行V-0等级的垂直燃烧试验。

5.22  短时热电流试验
5.22.1 试验要求
装置在施加制造厂说明书标明的额定短时热电流和动稳定电流后不应损坏，当回到初始工作条件时，装置应能正常工作, 数据无异常，试验前后的误差变化量不超过表18规定。

表18 短时热电流引起的变化量限值

	功率因数

cosφ
	各等级有功电能误差变化量限值（±%） 

	
	0.2S
	0.5S
	1

	1
	0.1
	0.2
	0.5

	sinφ(感性或容性)
	各等级无功电能误差变化量限值（±%） 

	
	2
	3

	1
	1.0
	1.5


5.22.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.22.3  试验设备
试验变压器、大电流发生器、数据采集系统、高压电能计量设备检验装置。
5.22.4  试验方法
短时电流试验可在三相电源情况下进行，也可在单相电源情况下进行。用三相电流试验时，三相试验电流同时施加到三相电流的进线端子，三相出线端子相互短接；用单相电流试验时，各相电流端子首尾串联进行试验。

短时热电流试验施加的电流I'及持续时间t'应满足式（10）的要求：
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其中t为短时热电流的规定持续时间，而值应在0.5 s~5 s之间。

动稳定试验时施加一次电流的峰值至少有一个波峰不小于额定动稳定电流（Idyn）。

动稳定试验可与上述短时热电流试验合并进行，但要求该试验电流的第一个主峰值不小于额定动稳定电流（Idyn）。

5.23  时钟准确度试验
5.23.1  试验要求
装置在参比温度及工作电压范围内，时钟准确度应不超过0.5 s/d。
在工作温度范围内，时钟准确度随温度的变化量应不超过0.1 s/（d∙℃），在工作温度范围内时钟准确度应不超过1 s/d。
5.23.2  试验条件
按表2要求的条件下进行。
5.23.3  试验设备
时钟测试仪，高低温试验箱。

5.23.4  试验方法

5.23.4.1  日计时误差
装置采用电脉冲输出时钟信号时，预热时钟测试仪到热稳定状态，在参比条件下，对装置施加额定电压20 min，使用时钟测试仪在装置时基频率测试点连续进行3次测量，每次测量时间为1 min，之后计算平均值。
装置采用无线脉冲输出时钟信号时，在参比条件下，对装置施加额定电压不少于20 min，同时记录装置当前显示时间tx1和时钟测试仪时间ts1，然后间隔至少48 h后，再对装置施加额定电压不少于20 min，同时记录装置当前显示时间tx2和时钟测试仪时间ts2，按式（11）计算日计时误差。
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式中：
e ——装置时钟日计时误差，s/d；
tx1——装置第一次时间示值；
ts1——标准装置第一次时间示值；
tx2——装置第二次时间示值；
ts2——标准装置第二次时间示值。
5.23.4.2  日计时误差温度系数
将装置置于高低温试验箱中，并将试验箱温度升至工作温度上限值。在此温度下保持2h后测量时钟日计时误差，按式（12）进行计算时钟日计时误差的温度系数。采用同样的试验方法计算在工作温度下限值时装置日计算误差的温度系数。
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式中：
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——装置时钟日计时误差的温度系数，s/（d∙℃）；

[image: image38.wmf]1

e

——试验温度下的装置时钟日计时误差，s/d；
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e

——参比温度下的装置时钟日计时误差，s/d；
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——试验温度，℃；
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t

——参比温度，℃。
5.24  功能检查
5.24.1 试验要求
5.24.1.1  基本功能

5.24.1.1.1  通信功能

通信功能应满足DL/T 1490—2015，4.9的要求，具备数据通信功能的装置应满足以下要求：

有数据通信接口，可采用红外、光纤、RS485、电力线载波、公网、微功率无线等通信方式；

通信信道物理层独立设置，任意一条通信信道的损坏都不得影响其他信道正常工作。通信时，装置的计量性能、存储的计量数据和参数不受影响和改变；

通信模块接口设计有保护电路，在通信模块热拔插及模块损坏等情况下不引起复位或损坏。

5.24.1.1.2  信息安全功能要求

具体要求可与用户协商确定，否则按以下要求进行：
装置应采用加密保护方式进行身份认证、远程参数更新和传输数据。身份认证应采用远程认证方式，身份认证不通过或身份认证失效后，装置不允许进行参数设置、密钥更新、数据回抄、远程控制和电能清零等操作。

装置数据加密保护应支持明文＋MAC 和密文＋MAC 设置参数的功能，先验证 MAC 校验的有效性，验证通过方可进行后续操作。
装置应采用解密和验证 MAC 的方式验证数据的有效性，具有防攻击能力。

装置应支持密钥更新功能，实现密钥状态的切换，包括密钥的下装与恢复。装置内所有密钥只能通过远程方式更新。
5.24.1.1.3  冻结功能

装置应具备以下冻结功能：

a）定时冻结：按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据，至少保存60次定时冻结数据；

b）瞬时冻结：在非正常情况下，冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量量的数据。瞬时冻结量保存最后3次的数据；

c）日冻结：存储每天零点的电能量，可存储62天的数据量。停电时刻错过日冻结时刻，上电时补全日冻结数据，最多补冻最近7个日冻结数据；

d）整点冻结：存储整点时刻或半点时刻的有功总电能，应可存储254个数据；

e）冻结内容及标识符符合DL/T 645—2007及其备案文件要求或DL/T 634.5101—2002及其实施细则要求。

5.24.1.1.4   负荷记录

装置应具备以下负荷记录功能：

负荷记录内容可从DL/T 645—2007定义的“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合；

负荷记录间隔时间可在1min～60min内设置。每类负荷记录的间隔时间可以相同，也可不同；

负荷记录的存储空间至少保证在记录正反向有功总电能、无功总电能、四象限无功，间隔时间为1min的情况下不少于40天的数据量。

5.24.1.1.5  时钟

装置设有内部时钟。时钟应满足以下要求：

a）具有日历、计时、闰年自动转换功能；
b）断电后，备用电源可维持内部时钟准确；
c）可通过通信接口进行仪表校时。日期和时间的设置有防止非授权人操作的安全措施并在不损坏仪表配置封印的条件下进行。

5.24.1.1.6  停电上报功能

装置应具备停电事件主动上报功能，停电事件主动上报至采集主站时间应不小于90 s。停电事件主动上报错报率和误报率应小于10%。
5.24.2  试验条件
在表2要求的条件下进行。
5.24.3  试验设备
标准时钟装置，高低温试验箱。

5.24.4  试验方法

5.24.4.1  通信功能检查

通信功能检查方法如下：
a） 对装置施加额定电压和额定电流，在通信状态下检查装置是否正确贮存测量数据和参数；
b） 对装置施加额定电压和额定电流，用绝缘杆操作热插拔更换通信模块，检查装置是否正确贮存测量数据和参数；
c） 对具有通信模块互换功能的装置，施加额定电压和额定电流，将互换模块插入装置，待装置与测试平台建立连接后，通过测试平台以10s的时间间隔抄读电能量和时间数据，共抄读5次，装置应正确应答。

5.24.4.2  信息安全功能检查

该项功能要求如与用户协商确定，试验方法应与用户协商确定，否则装置的信息安全功能检查方法如下：
a） 装置逐项测试如下内容：

1)  密钥更新功能的执行情况；
2)  密钥总条数、密钥状态、密钥编号、MAC 验证等信息对密钥更新功能的影响；
3)  断电重启对该功能的影响；
4)  密钥状态、密钥显示符号等信息的提示功能。

b） 通过通信端口进行参数修改时：
1)  对ESAM中已经定义的、须写入ESAM芯片的参数，按照DL/T 645—2007定义的协议格式先进行身份认证。认证通过后，以明文＋MAC的方式进行数据的传输和修改；

2)  对ESAM中未定义的、写在ESAM芯片外部的参数，按照DL/T 645—2007定义的协议格式先进行身份认证，认证通过后，以密文＋MAC的方式进行数据的传输和认证。认证通过后，再以明文的方式获取对应的参数，并进行参数设置与存储；

3)  身份认证应采用基于国密SM1算法的双向挑战应答协议。

5.24.4.3  冻结功能检查

冻结功能检查试验方法如下：

检查冻结类型、冻结内容、冻结数据存储容量等指标；
建立装置与功能检测装置的应用连接；
依次进行各类冻结方式验证试验，设置装置时间，冻结时间，延时等待，待时间过冻结点，抄读装置内冻结数据；
5.24.4.4  负荷记录检查

负荷记录检查试验方法如下：

建立装置与功能检测装置的应用连接。设置装置负荷记录内容（三相1—6类数据）及当前时间、负荷记录起始时间、记录间隔等内容；
开始装置走字，待走字结束后，读取负荷记录数据，判断记录数据是否满足标准5.24.1.1.4的相应要求。

5.24.4.5  时钟功能检查

时钟功能检查试验方法如下：

在参比温度下，装置与标准时钟一起供电，并同步。装置通电30 min后，读取被试装置的时钟；然后将被试装置的供电电源关闭72 h。当电源恢复时，装置时钟偏差应优于±5 s；
联结装置与功能检测装置应用连接；设置装置的日期和时间；通过通信接口（如485、红外等）进行非授权日期和时间设置，判断是否设置成功。

设置多个日历、闰年切换时间，运行一段时间后，读取切换后的时间。检查装置的日历、闰年自动切换功能。

5.24.4.6  停电主动上报功能检查

确保装置可与采集主站成功通信，对装置施加额定电压和额定电流至少15 min后切断供电，记录停电上报时间和停电上报结果，重复测试10次，统计停电上报时间、平均误报率和平均错报率。

6  型式试验周期和要求

型式试验是为验证装置的性能及指标是否达到预期要求而进行的试验。

在装置新产品投产前及在产品的结构、工艺或主要原材料有所改变，可能影响其符合本标准和产品技术条件要求时应进行型式试验。

参与型式试验的试品应是已经进行过全部出厂试验项目并且合格的新产品。每项试验的试品数量为2台，当全部试品的所有项目都试验合格才认为该装置的型式试验合格，否则认为型式试验不合格。

型式试验应包括本标准及产品技术条件规定的所有项目。

7  型式试验报告
型式试验报告至少应包括以下内容：
产品代号及型号、外形图、铭牌数据等；
主要试验线路图和试品布置图；
实验仪器仪表的主要性能指标；
实验前后相关的例行试验数据；
其它与试验相关的数据和技术参数；
试验结论。

_________________________________
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