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水质自动监测平台技术要求
1适用范围
本文件规定了小型站房、浮漂、车载水质自动监测平台（以下简称监测平台）的技术要求。
适用于小型站房、浮漂、车载水质自动监测平台设计、安装和维护。
2规范性引用标准
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 5169.7 电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法
HJ 915  地表水自动监测技术规范
3监测平台建设
3.1站址选择
3.1.1 站址选择原则包括建站可行性、水质代表性、监测长期性、系统安全性和运行经济性。
3.1.2 为确保水质自动监测平台的长期稳定运行，所选取的站址应具有良好的交通、电力、通讯、采水点距离、采水扬程、枯水期采水可行性和运行维护安全性等建站基础条件。
3.1.3 所选取站点的监测结果能代表监测水体的水质状况和变化趋势。河流监测断面一般选择在水质分部均匀、流速稳定的平直河段，距离上游入河口或排污口的距离大于1km，原则上与原有常规监测断面一致或相近，以保证监测数据的连续性。湖库断面要有较好的水力交换，所在位置能全面反映被监测区域湖库水质真实状况，避免设置在回水区、死水区以及容易造成淤积和水草生长处。
3.2基本技术要求
3.2.1供电要求
3.2.1.1小型站
1）供电电源使用220V或380V交流电、频率50Hz，电源容量应按照全部用电设备实际用量的1.5倍计算。
2）配置专用动力配电箱，在配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并安装电源防雷设备。
3）需配置UPS电源，功率应保障突然断电后各仪器能继续完成本次测量周期。
4）电源动力线、通讯线、信号线相互屏蔽，避免产生电磁干扰。
3.2.1.2浮漂站
1）供电系统采用光伏供电系统，符合仪器使用要求，供电系统储备容量应满足日常监测周期需求，待机时长≥20天，正常工作时长≥7天。
2）配置专用供电系统配电箱，在配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并安装电源防雷设备。
3）电源动力线、通讯线、信号线相互屏蔽，避免产生电磁干扰。
4）供电系统防护配置应满足户外使用条件，防护等级不小于IP55。
3.2.1.3车载站
1）供电系统采用离网供电系统，符合仪器使用要求，供电系统储备容量应满足日常监测需求，待机时长≥4连续测试周期。
2）配置专用供电系统配电箱，在配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零。
3）电源动力线、通讯线、信号线相互屏蔽，避免产生电磁干扰。
3.2.2取排水要求
3.2.2.1取水要求
应根据仪器、设备对水质、水压、水量要求设置取水系统。取水点设置位置应满足站址选择要求，应保障取样代表性。
3.2.2.2 排水要求
1）小型站总排水须排入水站采水点下游，排水点与取水点间距离应＞20m。各分析仪器检测废液、试剂废液应按照危险物管理要求，独立回收、存放、储运，并定期统一回收处理。
小型水站采样回水可汇入排废总管，经排水管排入排水点，排水总管径≥DN100，以保障排水畅通，并注意配置防冻措施。排水管出水口设置位置应高于汛期最高水位，并设置在取水点下游。
2）车载站采样回水汇入排废总管，汇入市政排水系统。各分析仪器检测废液、试剂废液应按照危险物管理要求，独立回收、存放、储运，并定期统一回收处理。
3.2.3通讯要求
小型站、浮漂站、车载站等水站选用无线网络进行传输，站点现场应通过通讯设备进行测试，通讯方式应选择至少两家通讯运行商，以保证通讯质量。
3.2.4安全防护
3.2.4.1 对于直击雷的防护
采用避雷针是最首要、最基本的措施，完整的防雷装置应包括接闪器、引下线和接地装置。
3.2.4.2 电源系统、通信系统的防护
在总电源处加装多级集成避雷器。避雷器本身具有三级保护，串接在电源回路中可靠地将电涌电流泄入大地，保护设备安全。
3.2.4.3 通信系统防护
利用铜质线缆的数据信号专线，在设备的接口处应加装信号专线电涌保护器，该保护器应是内多级保护，要依据被保护设备传输的信号电压、信号电流、传输速率、线路等效阻抗及衰耗要求，同时考虑机械接口等配置电涌保护器。
3.2.4.4 接地系统
小型站电源保护接地与防雷保护接地之间要加装等电位均衡器，正常情况下回路内各用自己的保护接地，当某点出现雷击高电压时，两地之间保持等电位。站房内设置等电位公共接地环网，使需要有保护接地的各类设备和线路，做到就近接地。
3.3小型站房要求
3.3.1基本要求
小型站房包括承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施两部分组成。主体建筑应满足自动监测平台运行要求，外部配套设施至少应包含通水、通电、通讯、通路及周边土地平整等。小型站站房占地面积≤9m2,可集成pH、溶解氧、浊度、水温、电导率、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、生化需氧量、叶绿素a等多项水质参数的在线分析仪。
3.3.2结构技术要求
3.3.2.1 小型站房由外箱体、内部金工件及附件装配组成。
3.3.2.2 具有密闭性能、防水防冲击性能，整体防护等级达到IP54以上。
3.3.2.3 具有耐腐蚀性能：外表面喷塑或喷涂专用防锈漆。
3.3.2.4 内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的材料。
3.3.2.5 预留给、排水口，方便监测水样及站房废水排放。
3.3.2.6 外壳材料采用2mm热浸锌板或者不锈钢板。
3.3.2.7 表面处理：热浸锌板需脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、喷塑。
3.3.2.8 机柜承重≥600kg。
3.3.2.9 阻燃：符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T 5169.7）实验A要求。
3.3.2.10绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104 MΩ/500V
。(直流电)。
3.3.2.11 耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（直流电）/每分钟。
3.3.2.12 机械强度：各表面承受垂直压力＞980N，门打开后最外端承受垂直压力＞200N。
3.3.2.13维护方便，具备防盗功能。
3.3.2.14 配置集成空调，自动调节内部温度，满足系统及仪器对温度的要求。
3.3.2.15 现场地基应采用钢筋混凝土预先浇注，厚度不低于30cm。遇软弱地基时做相应的地基处理。
3.3.2.16 站房外设置防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。
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小型站房效果示意图
3.4浮漂站要求
3.4.1基本要求
可集成pH、溶解氧、浊度、水温、电导率、氨氮、叶绿素a、藻密度等多项水质参数的探头式在线分析仪。
3.4.1.1 浮漂站由浮体、支架、防撞及阻浪装置、防雷设备、电子舱等构成，具有防撞、阻浪、防腐蚀、防雷、抗电磁波干扰等功能，预留不少于10个监测仪器安装端口。
3.4.1.2 浮漂平台采用直径不小于1.8m的圆形浮台或不小于2m×3m的方形浮台，采用离子聚合胶泡沫材料、聚脲材料、高强度玻璃钢、高分子聚乙烯等组成，耐腐蚀、耐高温、耐强阳光照射、抗冻裂、结构牢固，即使外力强烈撞击穿孔也不会下沉，绝缘性能好，抗吸水性强，不易被水中生物沾附。
3.4.1.3 整体防护等级不低于IP68，抗风能力不小于13级，标体平衡，倾斜度不大于10度。
3.4.1.4 支架结构：上层支架结构应采用坚固耐用防腐蚀的高规格不锈钢或者优质航空铝等材质，用以安装太阳能板、航标灯、无线传输天线等。下层配重支架应采用船用不锈钢或不锈钢搭配铅块等重物组成。
3.4.1.5浮漂站电子舱应密封防水，舱内应安装温湿度传感器，用于监测舱内温湿度，具有渗漏及温度异常报警功能。电子舱应便于所有外接设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查；电子舱需安装于浮体内，保证电子舱安全工作。
3.4.2锚定要求
3.4.2.1浮体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚、八字锚、或双八字锚等锚定方式。
3.4.2.2 锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于15kN，便于浮漂的拖曳和维护。
3.4.2.3 锚可根据底质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、沉石等。
3.4.2.4锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深。
3.4.3供电要求
3.4.3.1浮漂站供电单元由太阳能电池板及免维护蓄电池共同组成，采用太阳能电池配合大容量免维护蓄电池的电源组合方式，单一直流供电。供电系统需根据搭载仪器的数量、功耗及浮体本身安装空间来确定，须保证连续阴雨天气下待机时长≥20天，正常工作时间≥7天。
3.4.3.2 太阳能电池板应采用高性能的单晶硅材质，具备能量转换效率高、耐海水腐蚀、抗风浪、耐碰撞和刮擦、使用寿命长等功能，蓄电池建议采用高性能的蓄电池。
3.4.3.3 充电电路应含保护装置，防止在蓄电池充满电时太阳板仍向蓄电池继续充电，减损蓄电池容量。
3.4.4安防要求
3.4.4.1 浮漂站安防应包括水上定位和警示设备、舱室漏水报警、以及防污和防生物附着材料、防雷设计四部分。
3.4.4.2 浮漂站应具备舱室漏水报警设备。
3.4.4.3 浮体应涂有防污、防锈和防生物附着等漆层，以提高浮漂整体使用寿命。
3.4.4.4 浮漂站应加装避雷针，避雷针应高于浮漂平台上所有的天线支架等设施至少50cm，以避免在开阔水域被雷击而损坏设备。
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浮漂站效果示意图1
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浮漂站效果示意图2
3.5车载站
3.5.1基本要求
车载站由车体、车载电源系统、车载试验台、数据采集及传输系统、供电及照明系统、空调及通风系统、便携应急监测仪器和应急防护设施等组成，可集成测定甲苯、余氯、总氯、六价铬等组分便携式多功能水质快速检测仪、COD快速测定仪、大肠菌群、水质综合毒性等多项参数检测仪。
3.5.1.1 车载站配置的仪器及设备应具有良好的减震抗冲击性能。
3.5.1.2 具有充足的环保动力源，机动性能良好。
3.5.1.3可实现车辆动态与静态的稳定性转换，有利于车辆的使用寿命和水质监测工作的稳定与安全性。
3.5.1.4 便于车载固定设备维护和非固定设备的快速装缷。
3.5.1.5 具有空调与通风系统。
3.5.1.6 具有车体支撑与平衡系统。
3.5.1.7 配备实验室用水、排水及纯水系统。
3.5.1.8 配备自动取样装置。
3.5.2 基础车辆
3.5.2.1 根据用户使用条件及使用习惯，基础车辆选用长轴距皮卡或小型客车作为载车。
3.5.2.2 根据使用需要，进行必要的区域分隔，各功能区域相对独立，互不影响。
3.5.2.3 车辆改装符合国家有关规定，具有工信部汽车公告及免征公告。
3.5.2.4 进行整车车体加强并进行保温隔热处理。
3.5.3 供电及照明系统
3.5.3.1 多种供电方式，可通过车载发电机、车载UPS系统、直接接入市电等多种方式为车辆及车载设备供电。
3.5.3.1 供电系统配置避雷器、报警器等，保证用电安全。
3.5.3.1 提供室内及室外的照明，并配备便携照明设备。
3.5.3.1 安装警示灯。
3.5.4空调及通风系统
3.5.4.1 配置空调，可在行车及驻车时使用。
3.5.4.2 设置通风口，保证车内空气流通。
3.5.5 实验设施
3.5.5.1 应配置理化实验台及相应的检验操作需求设施。
3.5.5.2应配置检测废液回收系统。
3.5.5.3车载专用的仪器设备及试剂、样品的储存柜。
3.5.5.4车内装饰应满足实验需求，耐腐蚀、易清洗等。
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