T/CIMA 0106-202X


团体标准
	T/CIMA 0106-202X



双出杆静压支撑直线伺服作动器

Double acting Hydrostatic linear servo actuator

（征求意见稿）
在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

202x-xx-xx实施
中国仪器仪表行业协会发布
202x-xx-xx发布
目  录
VII前  言


11 范围


12 规范性引用文件


23术语和定义与符号


23.1术语和定义


23.1.1双出杆直线伺服作动器


23.1.2液体静压轴承


23.1.3双出杆静压支撑直线伺服作动器


23.1.4起动压力


23.1.5抗侧向力能力


23.1.6加速度失真度


23.2符号和单位


34 标记及基本参数


34.1标记


34.2基本参数


35 结构


46 技术要求


46.1一般要求


46.2性能要求


46.2.1起动压力


46.2.2静压轴承总泄油量


56.2.3外渗漏


56.2.3.1除活塞杆表面油膜外，其他各部位不得有渗漏。


56.2.3.2活塞杆静止时不得有渗漏。


56.2.3.3试验结束时，活塞杆上的油膜应不足以形成油滴或油环。


56.2.3.4所有静密封处无油液泄漏。


56.2.4额定负荷


56.2.5抗侧向力能力


56.2.6耐久性


66.2.7耐压性


66.2.8频响能力与加速度失真度


66.3装配质量


66.3.1清洁度


66.3.2装配


76.4外观要求


76.4.1外观应符合GB/T 7935-2005中的4.8、4.9的规定。


76.4.2外观质量应满足下列要求：


76.4.3漆面涂层附着力


77 性能试验方法


77.1 使用用油


77.1.1粘度


77.1.2温度


77.1.3污染度等级


77.1.4相容性


77.1.5稳态工况


87.2.1试运行


87.2.2起动压力


87.2.3静压轴承总泄油量


87.2.4外渗漏


87.2.5额定负荷


87.2.6抗侧向力


97.2.7耐久性试验


97.2.8耐压试验


97.2.9频响能力与加速度失真度


97.2.10行程检测


98 装配和外观的检验方法


98.1清洁度检验


98.2装配和外观检验方法


109 试验报告


1010 检验规则


1010.1出厂检验


1010.2抽样


1010.2.1内部清洁度和漆面涂层附着力检查


1010.3判定规则


1011 标志、使用说明书、包装、存储和运输




前  言
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双出杆静压支撑直线伺服作动器 
范围
本文件规定了双出杆静压支撑直线伺服作动器的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输等要求。
本文件适用于公称压力在31.5MPa以下，以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质的双出杆静压支撑直线伺服作动器（以下简称静压直线作动器）。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 786.1-2021 流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分：图形符号

GB/T 2346 流体传动系统及元件  公称压力系列（GB/T2346-2003，ISO 2944：2000，MOD）
GB/T 2878 液压元件螺纹连接 油口型式和尺寸（GB/T 2878-1993，neq ISO 6149：1980）

GB/T 7935-2005 液压元件 通用技术条件 

GB/T 13306 标牌
GB/T 14039-2002 液压传动  油液  固体颗粒污染等级代号（ISO 4406：1999，MOD）
GB/T 15622-2005 液压缸试验方法（ISO 10100：2001，MOD）
GB/T 17446-2012 流体传动系统及元件词汇

JB/T 7858-2006 液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标

GB/T 21116-2007 液压振动台
JB/T 10205-2010 液压缸
ISO 4397-2011 液力连接器和相关部件，管道的标称外径和标称软管尺寸
3术语和定义与符号
3.1术语和定义
GB/T 17446中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1双出杆直线伺服作动器
在电液伺服系统中，将液压能转变为机械能，使机械实现往复直线运动，采用伺服阀输出位置、速度、力等各种物理量，且活塞左右截面积相等的液压执行机构。

3.1.2液体静压轴承
液体静压轴承是在液体静力润滑状态下工作的滑动轴承，通常是依靠外部供油系统向轴承供给压力油，通过补偿元件输送到轴承的油腔中，形成具有足够压力的润滑油膜将轴颈浮起，由液体的静压力支承外载荷，保证了轴颈在任何转速和预定载荷下都与轴承处于完全液体摩擦的状态。
3.1.3双出杆静压支撑直线伺服作动器
依靠液体静压轴承，在预定的载荷范围内，使活塞杆与缸体相对运动部件表面被从外部压入其间隙的液体完全隔开，并使活塞杆保持在缸体的中心，实现活塞杆与缸体的液体密封与导向、消除机械摩擦的双出杆直线伺服作动器。
3.1.4起动压力
使静压直线作动器起动的最低压力。
3.1.5抗侧向力能力
静压直线作动器中，活塞杆处于总行程的中位时，在不影响正常使用的情况下，活塞杆前端面可承受的垂直活塞杆轴线的外载荷能力。

3.1.6加速度失真度
静压直线作动器加速度曲线命令与反馈的误差。

3.2符号和单位

下列符号适用于本文件。

表 1  符号和单位

	名称
	符号

	额定压力
	P

	最高使用压力
	Pmax

	压差
	Δp

	缸筒内径
	D

	活塞杆直径
	d

	有效行程
	L

	静压轴承总泄油量
	qv

	活塞杆有效面积
	A

	额定负荷
	FN

	抗侧向力能力
	FQ

	实际输出力
	W

	起动压力
	F0

	温度
	θ

	运动粘度
	ν

	试验频率
	f

	试验速度
	v

	加速度失真度
	Kx


标记及基本参数
4.1标记

应在产品上适当且明显的位置作出清晰和永久的标记或铭牌。

4.2基本参数

下列参数适用于本文件。
表2  基本参数

	额定负荷FN
	±10kN≤FN≤±50kN
	±50kN＜FN≤±500kN
	±500kN＜FN≤±2000kN

	有效行程L
	100mm~250mm
	100mm~400mm
	100mm~400mm

	额定压力P
	21MPa

	最大耐压Pmax
	31.5MPa

	起动压力F0
	≤0.001 MPa

	试验频率f
	0. 1Hz~400Hz
	0.1Hz~300Hz
	0.1Hz~200Hz

	最高试验速度v
	6m/s
	6m/s
	4m/s

	抗侧向力能力FQ
	活塞杆处于中位时，不低于额定载荷的5%

	加速度失真度Kx
	满足GB/T21116-2007 液压振动台 6.8.2规定的指标要求


结构
静压直线作动器主要由以下几部分构成：
活塞杆；
带静压轴承的前缸盖；
缸筒；
带静压轴承的后缸盖；
套筒；
底板； 
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技术要求

6.1一般要求
6.1.1静压直线作动器的公称压力系列应符合GB/T 2346的规定。
6.1.2油口连接螺纹尺寸应符合GB/T 2878的规定。
6.1.3一般情况下，静压直线作动器工作的环境温度应在10℃~40℃范围，工作介质温度应在30℃~55℃范围。

6.2性能要求

6.2.1起动压力
一般情况下，静压直线作动器的起动压力应符合表3的规定。

表 3  起动压力

	额定负荷FN
	最低起动压力F0

	±10kN~±2000kN
	≤0.001MPa


试验方法：

将静压直线作动器水平放置，试运行后，在无负载工况下，调整溢流阀，使静压直线作动器一侧工作腔内压力逐渐升高，另一侧工作腔内压力为0，至静压直线作动器起动时，记录下的起动压力即为最低起动压力，应符合6.2.1的规定。

6.2.2静压轴承总泄油量
表 4 静压轴承总泄油量

	额定负荷FN
	静压轴承总泄油量qv

	±10kN≤FN≤±50kN
	≤1.5L/min

	±50kN＜FN≤±500kN
	≤3L/min

	±500kN＜FN≤±2000kN
	≤4L/min


试验方法：

在无负载工况下，将静压直线作动器水平放置，活塞杆调整至中位，调整溢流阀，使静压轴承腔内压力升高至系统额定压力，用软管与静压直线作动器的泄油口连通并引至外部量筒，用量筒测试静压轴承总泄油量，应符合6.2.2的规定。
6.2.3外渗漏

6.2.3.1除活塞杆表面油膜外，其他各部位不得有渗漏。
6.2.3.2活塞杆静止时不得有渗漏。
6.2.3.3试验结束时，活塞杆上的油膜应不足以形成油滴或油环。
6.2.3.4所有静密封处无油液泄漏。
6.2.4额定负荷

静压直线作动器的出力不小于额定负荷。
试验方法：

将静压直线作动器竖直放置密闭框架，在额定压力下，测试静压直线作动器出力不得小于额定负荷FN。
6.2.5抗侧向力能力

静压直线作动器的活塞杆处于中位时，在不影响正常使用的情况下，活塞杆前端面可承受的垂直活塞杆轴线的外载荷能力不得低于额定负荷的5%。
试验方法：

将静压直线作动器竖直放置并固定在测试平台，在额定压力下，使活塞杆伸出至总行程的中间位置，对活塞杆前端施加一个水平方向的力，测试活塞杆是否转动正常、无卡滞。测试结果应符合6.2.5要求。
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抗侧向力试验方法示意图

6.2.6耐久性

在额定压力下，使被试静压直线作动器以设计要求速度连续运行，累计换向次数N≥2×107次以上。耐久性试验后，静压直线作动器出力不得低于额定负荷，零件不应有异常磨损和其他形式的损坏，缸体不应有外渗漏现象。 

试验方法：

在额定压力下，使被试静压直线作动器以设计要求的速度连续运行，每次连续运行8h以上。在试验期间，被试静压直线作动器的零部件均不得进行调整，记录累计行程或换向次数。试验后各项要求应符合6.2.6规定。
6.2.7耐压性

静压直线作动器的缸体应能承受其额定压力1.25倍的压力，不得有外渗漏及零件损坏等现象。
试验方法：

将被试静压直线作动器活塞分别停在行程的两端，分别向工作腔施加1.25倍额定压力的油液，保压2min。试验后各项要求应符合6.2.7规定.
6.2.8频响能力与加速度失真度
根据表2，在不同频率下测试正弦波波形，加速度失真度满足GB/T21116-2007 液压振动台 6.8.2规定的指标要求。
试验方法：

根据表2，在不同频率下测试正弦波波形，加速度失真度满足GB/T21116-2007 液压振动台 6.8.2规定的指标要求。
6.3装配质量

6.3.1清洁度

所有零部件从制造到安装过程的清洁度控制应参照GB/Z 19848的要求，静压直线作动器清洁度指标应符合表5（即JB/T 7858-2006的表2）的规定。采用颗粒计数法检测时，静压直线作动器内部油液固体颗粒污染等级不高于GB/T 14039-2002规定的—/16/13（NAS 7级）。
表 5 清洁度指标

	产品名称
	产品规格 mm
	行程为1m时的清洁度指标值 mg
	说明

	静压直线作动器
	缸筒内径
	≤63
	≤35
	实际指标值按下式计算：
G≤0.5（1+x）G0
式中：
G—实际指标值，单位为mg；
X—缸实际行程，单位为m；
G0—表中给出的指标值，单位为mg。

	
	
	80~110
	≤60
	

	
	
	125~160
	≤90
	

	
	
	180~250
	≤135
	

	
	
	320~500
	≤260
	


6.3.2装配

静压直线作动器的装配应符合GB/T 7935-2005中的4.4~4.7的规定。装配后应保证液压缸运动自如，所有对外连接螺纹、油口边缘等无损伤。装配后，活塞行程长度公差应符合表6的规定。

表 6 行程长度公差 
	行程L mm
	公差值 mm

	100~400
	+2.0

0


6.4外观要求

6.4.1外观应符合GB/T 7935-2005中的4.8、4.9的规定。

6.4.2外观质量应满足下列要求：
——法兰结构的缸，两法兰接合面径向错位量≤0.5mm；
——铸锻件表面应光洁，无缺陷；
——按图样规定的位置固定标牌，标牌应清晰、正确、平整；
——进出油口及外连接表面应采取适当的防尘及保护措施。
6.4.3漆面涂层附着力
静压直线作动器表面油漆涂层附着力控制在GB/T9286-1998规定的0级~2级之间。
性能试验方法
静压直线作动器的试验方法包括但不限于GB/T 15622-2005的相关规定。
7.1 使用用油
7.1.1粘度

油温在40℃时的运动粘度应为29mm2/s~74mm2/s。
7.1.2温度

除特殊规定外，测试环境温度应在10℃~40℃范围内进行，油温应在30℃~55℃范围内进行，保证在该范围时能达到产品标准规定的性能指标。

7.1.3污染度等级

试验液压系统油液的固体颗粒污染物等级不得高于GB/T 14039-2002规定的-/16/13（NAS 7级）。

7.1.4相容性

试验用油液应与被试作动器缸体及涂层的材料相容。

7.1.5稳态工况

试验中，试验系统各被控参量平均显示值在表7规定的范围内变化时为稳态工况。应在稳态工况下测量并记录各个参量。

表 7 被控参量平均显示值允许变化范围

	被控参量
	平均显示值允许变化范围

	系统压力（MPa）
	±0.5

	环境温度（℃）
	±2.0

	油液温度（℃）
	±2.0

	流量（%）
	±1.5


7.2试验项目和试验方法
7.2.1试运行

调整试验系统压力，使被试静压直线作动器在无负载工况下起动，并全行程往复运动多次，直至完全排除缸内的空气。
7.2.2起动压力

将静压直线作动器水平放置，试运行后，在无负载工况下，调整溢流阀，使静压直线作动器一侧工作腔内压力逐渐升高，另一侧工作腔内压力为0，至静压缸起动时，记录下的起动压力即为最低起动压力，应符合6.2.1的规定。
7.2.3静压轴承总泄油量

在无负载工况下，将静压直线作动器水平放置，活塞杆调整至中位，调整溢流阀，使静压轴承腔内压力升高至系统额定压力，用软管与静压直线作动器的泄油口连通并引至外部量筒，用量筒测试静压轴承总泄油量，应符合6.2.2的规定。
7.2.4外渗漏

在进行7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.5、7.2.8、7.2.9规定的试验时，检查缸体各静密封处、结合面处不得有渗漏现象。
7.2.5额定负荷

将静压直线作动器竖直放置密闭框架，在额定压力下，测试静压直线作动器出力不得小于额定负荷。
7.2.6抗侧向力

将静压直线作动器竖直放置并固定在测试平台，在额定压力下，使活塞杆伸出至总行程的中间位置，对活塞杆前端施加一个水平方向的力，测试活塞杆是否转动正常、无卡滞。测试结果应符合6.2.5要求。
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图3 抗侧向力试验方法示意图

7.2.7耐久性试验

在额定压力下，使被试静压直线作动器以试验要求的速度连续运行，每次连续运行8h以上。在试验期间，被试静压直线作动器的零部件均不得进行调整，记录累计行程或换向次数。试验后各项要求应符合6.2.6规定。
7.2.8耐压试验

将被试静压直线作动器活塞分别停在行程的两端，分别向工作腔施加1.25倍公称压力的油液，保压2min。试验后各项要求应符合6.2.7规定.
7.2.9频响能力与加速度失真度

根据表2，在不同频率下测试正弦波波形，加速度失真度满足GB/T21116-2007 液压振动台 6.8.2规定的指标要求。
7.2.10行程检测

使被试静压直线作动器的活塞杆分别停留在行程两端极限位置，测量其行程长度（包含双侧缓冲区），应符合表6的规定。
装配和外观的检验方法
8.1清洁度检验
油液清洁度等级符合7.1.3要求，静压直线作动器耐压试验后，从两腔油口采集油液，采用“颗粒计数法”测其固体颗粒污染等级，视为被试静压直线作动器的清洁度等级，应符合6.3.1规定。
8.2装配和外观检验方法
表 8 装配和外观检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法
	检验类型

	1
	装配质量
	采用目测法、试验台测试
	必检

	2
	清洁度
	采用“颗粒计数法”
	出厂试验抽检

	3
	外观质量
	涂层附着力采用“划格法”
	出厂试验抽检

	
	
	其余采用目测法
	必检

	4
	配置参数
	采用目测法、试验台测试
	必检


试验报告

试验过程应详细记录试验数据。试验后应填写完整的试验报告。
检验规则

10.1出厂检验
出厂检验指产品交货时必须逐台进行的检验，分必检和抽检项目。出厂检验中性能检验项目和方法按7.1~7.2的规定，性能要求应符合6.2的规定。装配和外观的检验方法按8.2的规定；装配和外观质量应分别符合6.3、6.4的要求。

注：出厂试验项目也可根据与用户签订的合同或技术协议作适当的增减。
10.2抽样
批量产品的抽样方案按GB/T 2828.1的规定。

10.2.1内部清洁度和漆面涂层附着力检查

a）接收质量限（AQL）：2.5；
b）抽样方案类型：正常检查二次抽样方案；
c）检查水平：一般检查水平。
10.3判定规则
按GB/T 2828.1的规定。

标志、使用说明书、包装、存储和运输

11.1静压直线作动器的标志和名牌的内容应符合GB/T 7935-2005中的6.1和6.2的规定。
11.2静压直线作动器的使用说明书的编写格式应符合GB/T 9969的规定。
11.3静压直线作动器包装时应符合GB/T 7935-2005中6.3~6.7的规定，同时对外露螺纹应予以保护，油口采用合适的防护堵或防护盖板等保护措施，并根据要求装入合适的包装架或包装箱，包装应有防锈、防碰等措施。

11.4静压直线作动器储存时应防止相互碰撞，并由防冻、防雨淋、防暴晒、防潮、防锈等措施。

11.5静压直线作动器运输时应固定牢固，并采取必要的防碰撞、防尘、防雨淋、防暴晒、防冻、防锈等措施。
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