实验室旋转粘度计(修订JB/T 9357-1999)

编制说明
（征求意见稿）

一、工作简况
1.任务来源

    根据工信厅科函[2021]234 号文下达的“工业和信息化部办公厅关于印发2021 年第三批行业标准制修订计划的通知”，其中“实验室旋转粘度计（计划编号2021-1372T-JB）”为行业标准修订项目，本项目由中国机械工业联合会提出，由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器标准化分技术委员会（SAC/TC124/SC6）归口管理，由成都仪器厂牵头起草工作。计划完成时间2023年。

2.主要工作过程

（1）成立标准起草工作组

2022 年 2 月，SAC/TC124/SC6秘书处发文征集成立标准起草工作组。由实验室旋转粘度计相关企业、计量和检测部门专家报名参加。除牵头单位成都仪器厂外，参加单位有：安东帕（上海）商贸有限公司、阿美特克（上海）有限公司、中国计量科学研究院、上海尼润智能科技有限公司、上海昌吉地质仪器有限公司、上海天美天平仪器有限公司、中国测试技术研究院。

标准牵头单位成都仪器厂通过检索、查询和收集国内外相关标准和文献资料，调研国内外现阶段实验室旋转粘度计技术发展，广泛听取各方专家意见，形成标准工作组讨论稿。

（2）工作组会议
SAC/TC124/SC6秘书处于2023年8月29日在成都组织召开了标准起草工作组一次会议，参与会议的主要单位有：成都仪器厂、阿美特克（上海）有限公司、中国计量科学研究院、上海尼润智能科技有限公司、上海昌吉地质仪器有限公司、中国测试技术研究院化学研究所、安东帕（上海）商贸有限公司、上海天美天平仪器有限公司等。

会议由SAC/TC124/SC6秘书处马雅娟主持，由牵头单位成都仪器厂介绍标准编制过程，现场工作组专家们对标准名称及标准工作组讨论稿逐条进行了讨论，对达成一致意见的现场进行了修改和补充，关键修改内容记录如下：

——计划名称 “实验室旋转粘度计”改为“实验室旋转黏度计”并在定义中说明，黏度即是粘度（考虑到使用历史及习惯说法），范围中增加注：实验室旋转黏度计同实验室旋转粘度计。（此部分内容待定）

——删除术语测量误差、绝对误差、相对误差、引用误差、测量重复性。

——基本误差，仅保留相对误差1%、2%、3%，引用误差1%、2%、3%（F.S）；在编制说明中详细说明修改的原因（根据国内主流厂商的指标以及为促进行业发展，因此提高标准）。

——删除原公式1，根据误差的要求4.4.1，没有绝对误差的数据要求，5.4.2基本误差也相应改为相对误差和引用误差计算方式，-测量的黏度值，毫帕斯卡秒，-根据标准物质选定参数对应的测量范围上限值，基本误差测量通过同一个转子改变参数，至少测量两个点。

——5.4.3示值变动性，启动仪器，待稳定后的读数，连续读取6次数据，删掉原公式。

——5.4.4重复性，改为RSD表示，并增加计算公式。

有四家企业表示参与试验验证，分别是成都仪器厂、阿美特克（上海）有限公司、上海尼润智能科技有限公司、上海天美天平仪器有限公司。

（3）征求意见稿
以上四家单位于2023年10月之前完成了试验验证工作，在此基础上经过修改与整理于2024年1月完成征求意见稿及编制说明。秘书处收到文件后，又经过整理，于2024年4月形成最终版征求意见稿。

（4）送审稿
（5）报批稿

3.主要参加单位及工作组成员

本标准由成都仪器厂主要负责起草，安东帕（上海）商贸有限公司、阿美特克（上海）有限公司、中国计量科学研究院、上海尼润智能科技有限公司、上海昌吉地质仪器有限公司、上海天美天平仪器有限公司、中国测试技术研究院等共同起草完成。
起草组成员主要是：张传思、刘运航、金永东、傅朝辉、施晓敏、郑福林、张正东、周洪、陈卫东、杨洋、薛元等。
傅朝辉主要负责文件编写和整理，刘运航、张传思负责制定试验方案和标准制定方向、金永东、施晓敏、郑福林、张正东、周洪、陈卫东、杨洋、薛元等负责查阅文献、参与试验验证等。

2、 修订依据和编制原则

2.1 修订依据

本标准的修订主要参照了以下标准：

[1] GB/T 191-2008 包装储运图示标志

[2] GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

[3] GB/T 5048-2017 防潮包装

[4] GB/T 10247-2008 粘度测量方法

[5] GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法

[6] GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

[7] GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求

2.2 编制原则

本文件编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是实验室旋转粘度计的产品标准，是研制新型实验室旋转粘度计的重要依据。本文件是对JB/T 9357-1999《实验室旋转粘度计 通用技术条件》的修订，修订原因主要是：

⑴  相关引用标准大多进行了修订

原标准是1999年发布的，距今已有20多年，其引用标准如GB/T 191-1990、GB/T 2829-1987、GB/T 11606-1989等均有新的版本发布；其次，由于该种仪器属于分析仪器范畴，故其引用标准也应尽量向分析仪器类相关标准靠齐，这样更具有专业特性。为适应各引用标准新版标准和分析仪器类标准的要求，故有必要对本文件进行修订。另外原标准引用标准较多和重复引用，故本次在进行标准修订时，我们也对引用标准进行了整合，这样简化了标准，更有利于标准的贯彻执行。

⑵  产品性能与技术发展水平协调一致

产品性能与技术发展水平协调一致，提高技术水平、稳固质量，提升国产仪器与国外仪器竞争的能力。

2.3主要修订技术内容
——标准名称修改为：实验室旋转黏度计；

——增加了术语和定义条款；

——增加了重复性要求条款。

三、试验验证情况

本次标准修订中新增或修订的技术指标需要在不同厂家的仪器上进行试验验证，以确定本次标准修订的适用性。共有四家单位参与试验验证，分别是：成都仪器厂、阿美特克（上海）有限公司、上海尼润智能科技有限公司、上海天美天平仪器有限公司、中国测试技术研究院。下面是技术指标进行试验的试验数据：

3.1 基本误差
按GB/T 10247—2008中4.4.5的规定进行。 启动仪器后,待示值稳定时读数，停止测量，再次启动测量，总共读取三次示值。

    基本误差测量通过同一个转子改变参数，至少测量两个点，两个测量点相差至少不低于满量程的50%，按相对误差或引用误差评定仪器的基本误差，按公式(1)计算相对误差、按公式（2）计算引用误差，分别取最大值。
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式中：
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—— 相对误差，%；
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—— 引用误差，%；
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—— 测量的黏度值，单位为毫帕秒(mPa•s)；
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h

—— 试样20℃（或25℃）时的标准值，单位为毫帕秒(mPa•s)；
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h

—— 根据标准物质选定参数对应的测量上限值，单位为毫帕秒(mPa•s)。
	基本误差

	性能及指标要求
	厂家一
	厂家二
	厂家三
	厂家四
	厂家五

	
	NXS-11B
	DV2TLVT
	NTV-T1L
	SNB-4
	DV3TLVTJ0

	相对误差±1.0%、±2.0%、±3.0%；
	1.06%
	-2.58%
	-0.59%
	1.71%
	1.3%

	引用误差±1.0%F.S、±2.0%F.S、±3.0%F.S。
	1.03
	-0.33%
	-0.17%
	0.66%
	0.77%或1.1%


3.2 示值变动性

启动仪器,待仪器稳定后读数，连续读取六次示值。

示值变动性按公式（3）、（4）计算。

a) 当仪器为指针式时：
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式中：
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E

—— （百分比表示的）仪器示值变动性，%；
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,
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a

—— 仪器示值的最大与最小刻度值；


[image: image11.wmf]a

—— 六次仪器示值的算术平均刻度值。

b) 当仪器为数字显示时：
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式中：


[image: image13.wmf]rb

E

—— 仪器示值变动性，%；
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h

—— 仪器示值的最大值与最小值，单位为毫帕秒(mPa•s)；


[image: image15.wmf]h

—— 六次仪器示值的算术平均值，单位为毫帕秒(mPa•s)。
	示值变动性

	性能及指标要求
	厂家一
	厂家二
	厂家三
	厂家四
	厂家五

	
	NXS-11B
	DV2TLVT
	NTV-T1L
	SNB-4
	DV3TLVTJ0

	相对误差±1.0%、±2.0%、±3.0%；
	1.06%
	-2.58%
	-0.59%
	0.51%
	0.13%


3.3 重复性

在重复性条件下，启动仪器后,待示值稳定时读数，停止测量，再次启动测量，总共读取六次示值，取平均值，按公式（5）计算重复性。
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式中：
RSD—— 仪器的重复性，%；
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h

—— 第i次测量值，单位为毫帕秒（mPa•s）；


[image: image18.wmf]h

—— 试样测试6次的平均黏度值，单位为毫帕秒（mPa•s）；

n ——测量次数，n = 6。

	重复性

	性能及指标要求
	厂家一
	厂家二
	厂家三
	厂家四
	厂家五

	
	NXS-11B
	DV2TLVT
	NTV-T1L
	SNB-4
	DV3TLVTJ0

	不应大于基本误差的1/2 
	0.38%
	0.088%
	0.16%
	0.29%
	0.16%


经过各制造厂试验验证性能指标，结果表明所有厂家的仪器均符合标准中规定的性能指标要求。
四、标准涉及专利情况

本文件没有涉及任何专利。

五、预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

实验室旋转粘度计包括同轴圆筒内旋式、外旋式、单圆筒旋转式、锥/板式等型式，它适用于工矿企业和研究部门在实验室精密测量各种牛顿型流体的绝对粘度和非牛顿流体的流变特性。其结构简单、稳定性和可靠性强、测量准确。可用于油漆、树脂、化纤、矿物油、润滑油、化妆品、糖浆、泥浆等的测量。

修订后的标准更有利于生产企业执行标准，简化对标准工作，加强规范行业产品的相关技术要求。对于实验室旋转粘度计生产企业制定各自的企业标准能起到指导和规范作用，从而使进入市场的产品品质得到更有效的保障，促进国内实验室旋转粘度计产业更健康有序的发展，同时也提高与国际同类产品的整体竞争水平。
六、与国际、国外产品对比情况
七、在标准体系中的位置，与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
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本标准属于工业过程测量和控制大类，分析仪器标准体系小类，08物性分析仪器系列。

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

     无。

九、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

    建议作为推荐性行业标准发布实施。

十、贯彻标准的要求和措施建议

    建议本文件颁布后立即实施，标委会秘书处组织在本行业宣贯。
十一、废止现行相关标准的建议
     建议废止JB/T 9357-1999。
十二、其他应予说明的事项
     本项目是2021年由工信部下达的第三批行业标准制修订计划，计划完成年限是2023年。由于2021年~2022年一直受疫情影响，未能召开标准起草工作组会议，导致项目滞后，未能如期完成。
_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

