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[bookmark: _Toc482707205]一、工作简况
1、任务来源
本团体标准于2021年3月23日根据中国仪器仪表行业协会下发的中仪协[2021]20号文件取得立项批复取得立项批复，项目名称为：《低压智能计量箱》，项目编号为：T/CIMA 0083，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限2023年，因疫情及产品更新等原因延期。
2、目的和意义 
随着低压电网不断朝向智慧化方向发展，低压台区管理提质增效、降损反窃、业务模式创新、服务水平提升等方面的需求逐渐明晰。然而，目前传统电能计量箱智能化程度不足，内部设备未开展协同管理和安全监测，设备之间关系不清、运行状况不明等状况时有发生；现场运维时多采用单一工单、独立作业的模式，操作复杂，运维效率低。亟需大力推广低压智能计量箱，满足日益增长的对电能计量设备的精细化管理的要求。目前，低压智能计量箱已在国网公司内得到了不同程度的推广应用，但仍缺少统一的技术规范，为产品招标、质量监督带来了诸多不便。因此，有必要制定低压智能计量箱标准，统一技术指标要求，从而支撑智能计量箱的大面积推广，服务低压台区精益化管理。
3、主要工作过程
[bookmark: _Hlk118376883]2022年1月：上报标准的草案稿和项目建议书，提出申请立项。
2022年3月：正式通过中国仪器仪表行业协会组织的立项审查。
2022年6月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。
2022年7月-2022年9月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见35条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2023年10月：在西安召开第二次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。
2024年11月：形成征求意见稿，并在网站、微信公众号等平台公示，广泛征集行业意见。
4、 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要参加单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南许继仪表有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司等；
中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；河南许继仪表有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。
[bookmark: _GoBack]主要起草人：李扬、杨芾藜、许国中、周黎媛、沈华、程昱舒、付召辉、刘良涛等。
李扬任起草小组组长，负责本文件全面组织协调工作。杨芾藜、许国中、周黎媛、沈华、程昱舒、付召辉、刘良涛为本标准主要执笔人，负责本文件的起草和编写。
[bookmark: _Toc482707207]二、编制原则和主要内容
[bookmark: _Toc482707208]1、标准编制原则
本文件的编制是本着“技术先进、符合国情”的原则，标准要求与技术指标均结合企业生产实际和用户使用需求，同时考虑标准的可操作性及前瞻性，使标准更科学、更先进、更可行，还充分考虑到现阶段我国在低压智能计量箱产品应用的实际需求，使其具有可操作性。
本标准在起草过程中，主要参考以下标准进行编制：
[bookmark: _Toc482707209]GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 1043.1-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验
GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）
GB/T 5169.21-2017 电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验方法
GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB/T 7251.5-2017 低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求
GB/T 9286-2021 色漆和清漆 划格试验
GB/T 9341-2008 塑料 弯曲性能的测定
GB/T 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分 ：用于交流的断路器
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
GB/T 14048.2-2020 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
GB/T 14048.3-2017 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器
GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
GB/T 18663.1-2008 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分: 机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求
GB/T 20641-2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求
GB/T 25293-2010 电工电子设备机柜 机械门锁
GB/T 35673-2017工业通信网络 网络和系统安全 系统安全要求和安全等级
DL/T 698.45-2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分:通信协议——面向对象的数据交换协议
Q/GDW 11020-2013 农村低压电网剩余电流工作保护器配置导则
2、标准的主要内容
[bookmark: _Toc482707211]2.1要求
依据《GB/T 7251.8 智能型低压成套设备》等相关规定，并结合生产实际在本标准中做出了具体规定和要求。另外，依据《GB/T 13384机电产品包装通用技术条件》 《GB/T 191 包装储运图示标志的要求》对低压智能计量箱的分类、试验方法、检验规则与产品的标志、包装、运输、贮存提出了明确的规定和要求。
[bookmark: _Toc482707212]2.2 标准中主要内容的论据
①适用范围的论据
本标准规定了额定电压为交流380V及以下，应用于低压居民台区或分布式光伏并网场景低压智能计量箱的使用条件、功能要求、使用性要求、型式要求、实验要求等。
②主要技术性能指标论据
[bookmark: _Hlk118377380]根据对低压智能计量箱的测试实验，每台产品的例行出厂检验以及该产品每年的确认型式试验等所记录的数据，确定了产品结构要求、安装要求、功能要求、电气配置要求、安全要求等方面的技术指标。
三、主要试验（或验证）情况
在本文件的起草过程中，主要针对阻燃性能进行了系统评估。试验数据及结论如下：
[bookmark: _Toc482707218]（一）测试方案
1.验证方法
1.1 测试标准
UL94-2021
1.2 样品尺寸
128mm×128mm×3.1mm。
1.3 测试条件
（1）预处理
①在23±2℃,50±5%RH 环境条件放置48h;
②70℃老化168h,然后在干燥器中放置至少4h冷却至室温。
（2）测试步骤
火焰高度20±1mm,本生灯置于样品下方正中心位置，本生灯管口距样品底端10±1mm,点火时间为10±0.5s,点火10±0.5s后以300mm/s的速度移开本生灯至少150mm,同时开始记录余焰时间t₁,余焰停止时应立即点燃10±0.5s,点火10±0.5s后以300mm/s的速度移开本生灯至少150mm,同时记录余焰时间t₂和余燃时间t3。
1.4 评判标准
阻燃等级判定标准详见表1。
表1. 箱体材质阻燃等级判定标准
	判定条件
	V0
	V1
	V2

	每个独立的样品燃烧持续的时间t₁和t₂
	≤10s
	<30s
	<30s

	对任意处理组的五个样品的总的燃烧持续时间(t1+t2)
	≤50s
	≤250s
	≤250s

	在第二次火焰施加后，每个独立的样品燃烧持续时间和灼热燃烧时间(t2+t3)
	≤30s
	≤60s
	≤60s

	任一样品持续燃烧和灼热燃烧是否到夹持样品的夹子处
	否
	否
	否

	燃烷颗粒或滴落物是否引燃脱脂棉
	否
	否
	是


（二）主要测试设备及试验环境
1.测试设备
	设备名称
	型 号

	水平垂直燃烧试验仪
	RH-6033B


2. 环境条件
温度：23±2℃;
湿度：50±5%RH。
[image: ]
图1. 试验过程
（三）验证进展
目前已完成阻燃等级指标的试验验证，试验结果见图2。
[image: PP阻燃试验报告]
图2. 阻燃等级测试结果
四、标准中涉及专利问题
本文件不涉及专利问题。
[bookmark: _Toc482707219]五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本文件规定了低压智能计量箱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。为产业结构调整和产品开发、优化提供了技术支撑。在本文件的发布实施之后，可以有效地解决国内企业从事生产低压智能计量箱的过程中共同遵守的技术依据，加快企业自身的结构调整和产品升级，推动行业和技术的进步，在市场激烈的竞争中获得领先地位和优势的竞争力。
本文件的发布实施对科研、生产制造、规范市场管理、现场使用等方面都提供了技术帮助。
[bookmark: _Toc482707220]六、与国际、国外对比情况
本文件没有采用国际标准。
本文件在制定过程中未查到同类国际标准。
本文件制订过程中未测试国外的样品、样机。
本文件水平为国内先进水平。
[bookmark: _Toc482707221]七、在标准体系中的位置、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
[bookmark: _Toc482707222]八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
[bookmark: _Toc482707223]九、标准性质的建议说明
建议本文件的性质为推荐性团体标准。
[bookmark: _Toc482707224]十、贯彻标准的要求和措施建议
建议本文件发布后立即实施。
建议企业可依据本团体标准的规定和要求在企业内部建标或对原标准进行修订，并根据团体标准实施时间要求制定企业整改和其它过渡措施。
[bookmark: _Toc482707225]十一、废止现行相关标准的建议
无。
[bookmark: _Toc482707226]十二、其它应予说明的事项
此项团体标准为国家电网公司总部科技项目《基于端云协同的计量防护单元数据感知和精益化运检技术研究》成果之一。
3
image1.png




image2.jpeg
“ PR | U ppl Do) | S 13408 s
wiEm | 2).00.)0 wW/iEEAR | 3BT st | P2 30-94r
e | W 9e-10l8 HeRA A% #a55 | (48] -WXo ]
1 wivett | owEf i j
e | mamm | s | s | weys | Rwsmmmmn | Rapsp i
| B 202 g% | 38| 3¢ X Y
P 20l oS|I X 4
B og | e | a8 X X
A o) 7okl [y | e X X
g 0 ol (993 ] 92 > X
L Total(t1+12) 4 FR G I
| Y&
o





