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一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<大电流开关内置单相电能表>等7项团体标准立项的批复》（中仪协【2024】26号）文件立项，标准名称为《电能计量物资智能自动导向搬运车技术规范》，标准编号为T/CIMA 0175，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2026年。
2、主要工作过程

2024年10月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年12月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由广西电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2025年2月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2025年3-4月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见45条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2025年5月：起草工作组在广西省南宁市召开了起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。
2025年6-9月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见20条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年10月：起草工作组在江苏省苏州市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。
2026年3月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是广西电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、江苏林洋能源股份有限公司、江苏英创电力科技有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、日照山川电子信息技术有限公司、中航电测仪器（西安）有限公司、烟台比尔电子科技有限公司、河南许继仪表有限公司、北京合众伟奇科技股份有限公司等。
广西电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：李金瑾、韦江衡、杨鑫源、龚宇平、马华超、杨金娥、何道远、彭佳辉、李宜鹏、袁驰、曲忠燕、陈龙凯、李展等。

韦江衡为本文件的主笔人，负责标准的编写；何道远为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；李金瑾为本文件起草工作组的组长，杨金娥、彭佳辉等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；马华超、何锡斌、闫延辉负责试验验证工作；杨金娥负责第3章节和第4章节的编写，李宜鹏负责第5章节的编写，彭佳辉负责第6章节的编写，袁驰、曲忠燕负责附录的编写，陈龙凯、李展等为本标准的编写和修改提出了意见和建议。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则
本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了电能计量物资智能抱夹式自动导引车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则等内容，适用于电能计量物资智能抱夹式自动导引车的设计、制造、检验和验收。本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
对电能计量物资智能抱夹式自动导引车的环境适应性、外观与结构、功能、机械、电气、接口等方面提出性能要求，相关参数、指标的设定是依据了电能计量物资仓储、搬运的物理环境条件、电气环境条件、对智能搬运设备的功能需求以及相关国家、行业标准制定的。标准涵盖电能计量物资智能抱夹式自动导引车的设计、制造、检验、验收和使用。

导引车的通用技术与导航要求依据了GB/T 20721-2022《自动导引车》；防护等级、电气安全、机械性能等要求分别依据了 GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》、GB/T 27544-2011《工业车辆电气要求》、GB/T 26154-2010《装配机器人 通用技术条件》；环境试验、阻燃、安全标识等要求依据了 GB/T 2423 系列、GB/T 2408、GB 2894-2025《安全色和安全标志》等国家标准。
主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
在本文件起草工作过程中，委托广西电网有限责任公司计量中心、江苏英创电力科技有限公司、中航电测仪器（西安）有限公司对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由广西电网有限责任公司计量中心联合相关设备制造企业配合开展试验验证工作，对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

试验涵盖电能计量物资智能抱夹式自动导引车核心性能指标，各项目均明确检测数据判定标准，具体试验项目及检测数据要求如下：

环境适应性试验：检测导引车在平面度 1㎡范围内≤3mm、路面坡度≥0.05（行驶）/≥0.01（停车）、台阶高度≥5mm、沟槽宽度≥8mm 的路面条件下的行驶可控性； 

抱夹单元性能试验：检测不同额定载荷下抱夹单元的泄漏下降距离，额定载荷≥250kg 时 10min 内下降距离＜50mm、≥1000kg 时 10min 内下降距离＜70mm、≥1250kg 时 10min 内下降距离＜100mm；验证抱夹机构在设备快速行走、驻车过程中对物资的夹持可靠性，确保所载计量物资无倾倒、位移现象。

电气性能试验：验证 24V 直流电池供电的稳定性，充电方式需同时支持自动充电、手动充电、电池交换三种模式；接地电阻、绝缘电阻、介电强度均符合 GB/T 26154-2010 的规定；电气安全满足 GB/T 27544-2011 中 5.1 的要求。

根据电能计量物资智能抱夹式自动导引车技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

表- 1 电能计量物资智能抱夹式自动导引车参数测试

	序号
	测试项目、要求、方法
	与本标准一致性

	1
	环境适应性（平面度 / 坡度 / 台阶 / 沟槽）
	一致

	2
	抱夹单元负载泄漏下降距离
	一致

	3
	机械冲击与振动性能
	一致

	4
	外壳防护等级（IP54）
	一致

	5
	电气接地/绝缘/介电强度
	一致


本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：温湿度表、冲击试验台、振动试验台、绝缘耐压测试仪、接地电阻测试仪、数字万用表、坡度仪、平面度检测尺等。
3.2检验结果
核查检验结果，所检项目均符合《电能计量物资智能抱夹式自动导引车技术规范》要求。
四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为规范电能计量物资智能抱夹式自动导引车的设计、制造、试验、使用和检验等提供统一技术依据，为该类设备的型式试验、典型设计文件编制、招标文件编制及验收文件的编制提供理论支撑。

本标准的推出可以促进电力系统计量物资物流设备的标准化，规范电能计量物资智能抱夹式自动导引车的规格要求、技术要求和试验方法等，填补国内电能计量专业领域智能搬运AGV的标准空白，提升电能计量物资仓储搬运的智能化、自动化水平，降低人工操作成本与物资运输损耗，保障计量物资搬运过程中的设备和物资安全，同时促进电力物流智能搬运设备技术的发展，助力电力计量行业智能制造与数字化转型。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况
无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议
（1）组织实施

利用电力行业及仪器仪表行业的信息平台、行业会议对标准进行推广和宣贯，同时展示试点应用效果案例；联合南方电网、国家电网下属各供电局、计量中心及相关设备制造企业，建设标准应用示范试点，便于行业内单位实地调研与学习。

（2）技术措施

通过建立标准试点应用的相关工作流程，明确试点应用中导引车设备的管理机构与责任主体，提出试点重点监测的数据指标（如运行稳定性、抱夹可靠性、导航精度、故障发生率等），形成试点应用报告，为电能计量物资智能抱夹式自动导引车的规模化应用和技术迭代发展提供参考依据，引导和规范电能计量物流智能设备的产业发展。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2025年5月13日，在广西省南宁市召开第一次工作组会议，经工作组成员共同讨论将原立项名称《电能计量物资智能自动导向搬运车技术规范》改为《电能计量物资智能抱夹式自动导引车技术规范》。
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