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供电服务音视频本地存储管理装置
[bookmark: _Toc51429527][bookmark: _Toc69286461][bookmark: _Toc68193704][bookmark: _Toc69286645][bookmark: _Toc69286764][bookmark: _Toc22260][bookmark: _Toc25603][bookmark: _Toc68193751]范围
[bookmark: _Toc68193752][bookmark: _Toc69286646][bookmark: _Toc51429528][bookmark: _Toc68193705][bookmark: _Toc69286765][bookmark: _Toc6544][bookmark: _Toc69286462]本文件规定了供电服务音视频本地存储管理装置（以下简称“装置”）的型号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。
本文件适用于装置的设计、制造、检验和验收。
[bookmark: _Toc24655]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

	GB/T 2423.3-2016
	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

	GB/T 2423.5-2019
	环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

	GB/T 2423.10-2019
	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动（正弦）

	GB/T 2423.17-2024
	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

	GB/T 4208-2017
	外壳防护等级（IP 代码）

	GB/T 5169.11-2017
	电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）

	GB/T 9813.4-2017
	计算机通用规范 第4部分：工业应用微型计算机

	GB/T 17626.2-2018
	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.11-2023
	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验


[bookmark: _Toc69286766][bookmark: _Toc69286647][bookmark: _Toc68193706][bookmark: _Toc15550][bookmark: _Toc68193753][bookmark: _Toc69286463][bookmark: _Toc51429529][bookmark: _Toc32265]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

供电服务音视频本地存储管理装置 power supply service audio and video local storage management device
能够自动采集供电服务记录仪中的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志信息等，并可针对音视频文件进行本地长期存储、检索、查阅、归档的终端设备。

供电服务记录仪 power supply service recorder
通过摄录、录音、拍照等方式记录供电服务现场行为的专用记录设备（以下简称“记录仪”）。

人机交互 human-machine interactive
人与电子产品之间通过触控、语音识别、人脸识别等方式，实现确定任务信息交换的过程。
[来源：GB/T 46500.1-2025，定义3.1，有修改]

检测平台test platform
能够与供电服务音视频本地存储管理装置交互并完成功能验证的系统平台。
[bookmark: _Toc51429532][bookmark: _Toc68193756][bookmark: _Toc68193709][bookmark: _Toc69286466][bookmark: _Toc69286769][bookmark: _Toc18039][bookmark: _Toc69286650]型号
型号组成
装置的型号由产品设计代码、采集路数、存储容量、连接符、分隔符及企业自由字段组成，型号格式应与图1相符合。



装置型号格式
命名规则
装置命名规则见表1，示例见图2
装置命名规则
	装置设计代码
	采集路数
	存储容量
	企业自定义字段

	PSAVSD
	应由两位数字（个位数前补0）加字母L表示
	应由数字（个位数前补0）加字母T表示
	宜由大写字母、数字、连接符和分隔符组成

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



示例：



装置型号示例
[bookmark: _Toc28573]技术要求
[bookmark: _Toc8324][bookmark: _Toc10600]一般要求
[bookmark: _Toc9682]外观
要求如下：
1. 外壳完好，无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形，表面涂镀层不应起泡、龟裂和脱落；
1. 金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤，其他零部件应紧固无松动；
1. 按键开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠；
1. 铭牌应包含制造厂商、名称型号、工作电压、出厂序号、制造日期等信息，信息完整，文字、符号应清晰。
[bookmark: _Toc21255]结构
要求如下：
a) 金属的外壳及正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上，接地端子应有清楚的接地符号，接地端子的截面积不应小于6 mm2;
b) 使用过程中可能直接触及的各组件模块，应有可靠的电源隔离措施；
c) 电源插口、网线插口应加装防拉拽装置；
d) 外壳、盖板的棱缘和拐角应倒圆和磨光；
e) 箱体内各组件模块应具备可靠的固定措施；
f) 箱体内各组件模块间的电气及信号联接宜使用标准化接插件，易于安装、维护；
g) 箱体内布线整齐美观，符合配线工艺要求，宜通过支柱、横梁走线。
[bookmark: _Toc20478]硬件要求
主要元器件应采用国产硬件，包含但不限于核心处理器、内存、主板、固态硬盘和电源。整机国产率不应低于80%。
[bookmark: _Toc22408]操作系统
应采用国产操作系统，并应提供操作系统名称、版本号。
[bookmark: _Toc10274]接口
要求如下：
a) 具备Type-C USB接口，用于对记录仪的数据采集及充电；
b) 具备USB2.0及以上传输接口，用于音视频文件导出；
c) 具备以太网接口，用于音视频数据传输。
[bookmark: _Toc18454]性能要求
[bookmark: _Toc13768]系统运行内存
系统运行内存不应小于8 GB，固态硬盘不应小于128 GB。
[bookmark: _Toc11460]存储硬盘
要求如下：
a) 存储盘位接口数量宜不少于2个；
b) 存储空间不应小于4TB；
c) 冗余备份空间不小于1TB；
d) 应支持热插拔功能。
[bookmark: _Toc19721]扬声器
应采用内置扬声器，音视频播放质量清晰，声源频率在300 Hz~3 kHz范围内总谐波失真（THD）不大于20%。
[bookmark: _Toc19521]接入能力
同时接入记录仪进行数据采集的总路数应与装置的型号中标示的采集路数一致。
[bookmark: _Toc8049]采集速率
要求如下：
a) 单路采集速率不应低于20 MB/s；
b) 满载情况下单路采集速率不应小于6 MB/s。
[bookmark: _Toc29104][bookmark: _Toc24841]功能要求
[bookmark: _Toc28252]人机交互
要求如下：
应能通过触摸显示屏进行人机交互；
显示屏尺寸：采集路数24路以上不应小于21英寸，12路以上不应小于15英寸，6路以上不应小于10英寸，6路及以下不应小于7英寸；
可根据应用场景按需配置指纹识别、人脸识别、电子锁控等功能开展人机交互。
[bookmark: _Toc2639]记录仪管理
应能通过识别记录仪的序列号生成出库、入库、领用、归还等事件信息并上传至后台系统。
[bookmark: _Toc26692]数据采集
要求如下：
a) 应能自动采集记录仪的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志信息等数据；
b) 在采集过程中出现断电、重启或意外断开连接等情况时，存储的数据及配置信息不应丢失，恢复正常启动后应能自动继续进行数据采集；
c) 应能设置优先采集接口；
d) 应能自动校验数据的完整性；
e) 采集结束后可自动清除记录仪中对应的存储数据。
[bookmark: _Toc16876]重点文件标记
应能对音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等文件进行重点标记。
[bookmark: _Toc32654]数据存储
应能设置存储策略，数据存储期限到期前应有到期预警提示，非重点标记文件到期后可自动清除。
[bookmark: _Toc14155]充电
应能同时对多个接入的记录仪进行自动充电并显示充电状态，满载情况下单路充电口输出电流的能力不应小于1.5 A。
[bookmark: _Toc3287]时钟同步
应能对记录仪的时钟进行自动校正，时间精确到“秒”。
[bookmark: _Toc27095]作业人员信息同步
应能通过后台系统同步获取对应作业人员信息。
[bookmark: _Toc32284]工单信息同步
应能通过后台系统同步获取对应作业人员的所属工单信息。
[bookmark: _Toc13036]工单关联
应能通过自动或手动的方式将指定的工单与记录仪或音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等文件信息进行关联绑定。
[bookmark: _Toc9555]数据查询
要求如下：
a) 本地查询：应能根据原始文件生成日期、人员信息、工单编号等条件本地检索装置中的相关文件信息记录和保存期限内的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等数据；
b) 远程调阅：应能通过后台系统远程查询装置上的相关文件信息记录和保存期限内的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等数据。
[bookmark: _Toc10889]数据浏览
应具备视频、音频播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整等功能，具备照片、日志切换上/下一个文件的浏览功能。支持浏览的文件格式应包括但不限于MP4、WAV、JPG、PNG、DOC、PDF、TXT、EXCEL等。
[bookmark: _Toc6359]数据上传
应能自动或手动上传音频、视频、音视频、照片、轨迹文件、日志或索引等数据，可设置自动上传时间。
[bookmark: _Toc23184]数据导出
应能支持手动导出音频、视频、音视频、照片、轨迹文件和日志等数据至外部存储介质，数据的导出需具有权限控制。
[bookmark: _Toc7210]数据备份
宜具备灾害备份功能，当某块磁盘出现故障或被拔出，不能影响数据的正常写入，已存储的数据不应丢失。
[bookmark: _Toc31994]本地加密
应具备对导出的音频、视频、照片文件进行身份认证的功能，保证音频、视频、照片文件被导出后不能进行删减或篡改。
[bookmark: _Toc31711]信息状态监测
要求如下：
a) 应能显示接入记录仪的相关信息及状态，包括但不限于：记录仪产品序号、剩余容量、充电电量、数据采集进度等；
b) 应能显示本机信息及状态，包括但不限于：总存储容量、剩余容量、采集接口编号，未接入记录仪的采集接口应显示当前状态为空闲。
[bookmark: _Toc9382]故障报警
应具备故障报警指示功能，当出现网络中断、存储器溢出等异常情况时，应能在3 s内在本地同时发出可听和可见的报警指示。可听报警指示的声压应介于65 dB（A）～90 dB（A）范围内，持续时间不应小于5 min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。故障消除后，报警指示可自动停止。
[bookmark: _Toc23969]统计分析
要求如下：
a) 应能自动生成所有入库记录仪的使用情况统计报表或图表，统计数据包含但不限于：在库设备数量、当月新入库设备数量、领用人次、设备利用率、作业人员设备配置率、检测报告等；
b) 应能自动生成本机使用情况统计报表或图表，统计数据包含但不限于：总存储容量、剩余存储容量、已用存储容量、已同步工单数量、已关联文件工单数量、未关联文件工单数量、已上传重点标记文件数量、现场作业全过程音视频记录率等。
[bookmark: _Toc28079]日志记录
要求如下：
a) 应能记录操作日志信息，包括但不限于操作用户、操作时间、操作内容；
b) 应能记录故障日志信息，包括但不限于故障类型、故障发生时间、故障恢复时间。
[bookmark: _Toc19896]用户权限管理
应具备对用户进行分级管理和权限认证的功能，不同级别用户应具有不同的管理权限。（应支持安装桌面安全功能的软件）
[bookmark: _Toc31088]软件升级
要求如下：
a) 应具备通过本地或后台系统远程升级的功能；
b) 应具备通过本地导入升级包或后台系统远程批量升级记录仪运行软件的功能。
机械要求
0. [bookmark: _Toc20952]冲击
应符合GB/T GB/T 2423.5-2019的规定。
0. [bookmark: _Toc20073]振动
[bookmark: _Toc18158]应符合GB/T 2423.10-2019的规定。
0. 阻燃性
外壳的非金属部分应具备阻燃能力，在 650±10 ℃温度下不助燃，30s内可熄灭。
0. [bookmark: _Toc16675]防护等级
应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。
0. [bookmark: _Toc23524]防腐蚀性
在正常工作、运输和存储条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层，在中性盐雾试验后外观缺陷面积不大于10%。
0. [bookmark: _Toc4466]工作噪声
正常工作条件下工作噪声不应大于60 dB（A）。
[bookmark: _Toc14725]电气要求
0. [bookmark: _Toc6277]工作电源
要求如下：
a) 额定电压：交流220 V，允许偏差：-10％～+10％；
b) 额定频率：50 Hz，允许偏差：-2％～+2％。
0. [bookmark: _Toc8590]功耗
要求如下：
a) 非工作状态下，待机功耗不高于65 W；
b) 工作状态下，功耗不高于600 W。
0. [bookmark: _Toc20805]绝缘性能
8. [bookmark: _Toc27358]绝缘电阻
电源回路、信号线各自对地和各电气回路之间的绝缘电阻应符合表2的规定。
绝缘电阻
	额定绝缘电压
V
	绝缘电阻
MΩ
	测试电压
V

	额定绝缘电压
	正常条件
	湿热条件
	测试电压

	U≤60
	≥10
	≥2
	250

	60＜U≤250
	≥10
	≥2
	500

	U＞250
	≥10
	≥2
	1000



8. [bookmark: _Toc18503]绝缘强度
电源回路、信号线各自对地和电气隔离的各回路之间，应耐受如表3中规定的 50 Hz 的交流电压，历时 60 s 的抗电强度试验。试验时不得出现击穿、短路现象，泄漏电流不应大于15 mA。
试验电压
单位为V
	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	500
	125＜U≤250
	2000

	60＜U≤125
	1500
	250＜U≤400
	2500



0. [bookmark: _Toc1053]冲击电压
电源回路、信号线各自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如表4中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。
冲击电压峰值
单位为V
	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	2000
	125＜U≤250
	5000

	60＜U≤125
	5000
	250＜U≤400
	6000



[bookmark: _Toc7255]电磁兼容性
0. [bookmark: _Toc22694]静电放电抗扰度
应符合GB/T 17626.2-2018中试验等级3的规定。
0. [bookmark: _Toc13201]电压暂降、短时中断抗扰度
应符合GB/T 17626.11-2023中试验等级：0%UT0.5 个周期、40%UT10 个周期、70%UT25 个周期的电压暂降及短时中断干扰的规定。
环境适应性
0. [bookmark: _Toc17413]温湿度范围	
温湿度范围应符合表5的规定。
温湿度范围
	条件
	温度
℃
	相对湿度
%

	工作
	-25～45
	20～95

	存储和运输
	-40～55
	20～95


0. [bookmark: _Toc7843]大气压力
63.0 kPa ~ 106.0 kPa，特殊要求除外。
1. [bookmark: _Toc23936]试验方法
[bookmark: _Toc23449]试验环境
除非另有规定，试验应在如下工作环境中进行：
a) 环境温度：15℃~35℃；
b) 相对湿度：≤75%；
c) 大气压力：86 kPa~106 kPa。
[bookmark: _Toc2337]一般要求
按照下列步骤进行试验：
a) 采用目视法查验受试样品外观和结构；
b) 查验受试样品的主要元器件（核心处理器、内存、主板、固态硬盘和电源）品牌、型号是否与制造商所提供整机国产化率检测报告中所述一致，国产化率是否不低于80%；
c) 通过受试样品操作系统查询系统名称和版本号；
d) 查验受试样品接口类型。
[bookmark: _Toc31264]性能要求
0. [bookmark: _Toc17055]系统运行内存
将受试样品处于开机工作状态，使用专业系统性能检测软件（如鲁大师、CPU - Z等）对受试样品运行内存、固态硬盘容量进行检测并记录结果。
0. [bookmark: _Toc32060]存储硬盘
按照下列步骤进行试验：
e) 目视观察受试样品预留存储盘位接口数量；
f) 通过受试样品的操作系统查询磁盘存储空间总容量；
g) 通过受试样品的操作系统查询冗余存储空间容量；
h) 在受试样品工作状态下，带电插入和拔出存储硬盘，观察操作系统是否能正确识别硬盘的插拔操作，数据是否能正常读写，有无数据丢失或损坏的情况。
0. [bookmark: _Toc22281]扬声器
将受试样品放入消音箱中，播放标准声源音频文件，利用音频分析仪及音频分析软件计算得出总谐波失真（THD）的幅值。
0. [bookmark: _Toc6882]接入能力
将受试样品接入检测平台，模拟接入路数为制造商在产品技术文件中明示的记录仪最大接入路数，进行数据采集操作。
0. [bookmark: _Toc20748]采集速率
按照下列步骤进行试验：
a) 将受试样品接入检测平台，模拟单路接入采集状态，测得单路采集速率；
b) 模拟满负荷接入采集状态，按公式（1）计算平均单路采集速率；

......................................................................（1）
式中：

 —— 平均单路数据采集速率；

 —— 接入供电服务记录仪的总路数；

 —— 第 i 路数据采集容量；

 —— 数据采集完成时间。
[bookmark: _Toc32562]功能要求
0. 人机交互
按照下列步骤进行试验：
a) 通过手指在触摸显示屏上进行点击、滑动、缩放等操作，分别测试主要功能界面（主菜单、文件浏览、播放控制、参数设置等），查验触摸响应是否灵敏、准确，功能是否正常实现。
b) 使用精度不低于1 mm的直尺或游标卡尺，测量受试样品触摸显示屏的可视区域对角线长度，记录测量值。根据受试样品型号中标示的采集路数规格，核对实测尺寸。
c) 若受试样品配置了指纹识别、人脸识别或电子锁控等扩展人机交互功能，则分别进行以下检查：
1） 指纹识别：录入测试人员指纹，尝试用已录入指纹和未录入指纹分别进行身份验证，查验识别准确性和响应速度；
2） 人脸识别：在正常光照条件下，录入测试人员人脸信息，尝试用本人及他人人脸进行识别，查验识别准确性和响应速度；
3） 电子锁控：通过制造商声明的方式进行解锁和锁定操作，查验电子锁控功能是否正常，权限控制是否有效。
0. 记录仪管理
将受试样品接入检测平台，检测平台模拟记录仪入库、领用、归还、出库操作并查验受试样品本地是否生成或更新对应记录。
0. 数据采集
按照下列步骤进行试验：
a) 将受试样品接入检测平台；
b) 模拟数据采集，查验受试样品是否可以自动采集记录仪中的音频、视频、音视频、照片、轨迹文件日志信息等数据；
c) 模拟装置断电、重启或意外断开连接等情况，查验受试样品存储的数据及配置信息是否丢失，恢复正常启动后是否能自动继续进行数据采集；
d) 应能设置优先采集接口；
e) 应能自动校验数据的完整性；
f) 采集结束后可自动清除记录仪中对应的存储数据。
0. 重点文件标记
按照下列步骤进行试验：
a) 将受试样品接入检测平台，准备多个不同类型（音频、视频、照片等）的文件存储于检测平台中，并确保这些文件可被受试样品采集和识别。
b) 在受试样品的操作界面上，对文件进行重点标记操作；
c) 通过受试样品的数据查询或管理功能，查看标记的文件是否在重点标记文件列表或目录中准确显示，确认重点标记功能是否生效；
d) 检查标记后的文件在存储位置、文件属性等方面是否保持一致，未出现丢失、损坏或错误标记的情况。查看后台系统中对应文件的标记信息是否与受试样品本地一致。
0. 数据存储
在受试样品上对文件进行存储策略设置。查验是否可进行存储期限设置，存储期限截止时是否具备预警提示，重点标记及未重点标记文件到期后是否自动删除。
0. 充电
将受试样品接入检测平台，模拟满负荷的接入充电状态，查验充电状态显示情况。
0. 时钟同步
将受试样品接入检测平台，查验受试样品的时间是否能够自动被检测平台主站同步，查验受试样品是否能够将检测平台记录仪端的时间自动同步。
0. 作业人员信息同步
将受试样品接入检测平台，进行作业人员信息同步操作，查验受试样品是否能够准确、完整接收到作业人员信息。
0. 工单信息同步
将受试样品接入检测平台，进行工单信息同步操作，查验受试样品是否能够准确、完整接收到工单信息。
0. 工单关联
将受试样品接入检测平台，进行工单关联操作，查验受试样品中的未归档文件是否能够完成工单关联。
0. 数据查询
按照下列步骤进行试验：
a) 在受试样品本地使用不同的查询条件进行检索，查验检索结果的准确性。
b) 将受试样品接入检测平台，模拟对受试样品的远程访问，查验是否可查看受试样品上的文件。
0. 数据浏览
按照下列步骤进行试验：
a) 浏览功能：测试音视频播放、暂停、快进/快退、切换上/下一个文件、音量调整等基本功能。测试照片、日志切换上/下一个文件的浏览功能；
b) 格式兼容性：播放不同格式的文件，查验受试样品的文件格式兼容性。
0. 数据上传
将受试样品接入检测平台，操作受试样品进行文件上传操作，查验是否能够设置自动上传数据。
0. 数据导出
按照下列步骤进行试验：
a) 在受试样品上设置不同用户的权限，包括具有数据导出权限的用户和无此权限的用户；
b) 使用具有数据导出权限的用户登录受试样品，连接外部存储介质（如移动硬盘、U 盘等）到受试样品的数据导出接口。选择需要导出的音频、视频、照片、日志、轨迹等文件数据，执行导出操作；
c) 检查外部存储介质中是否成功存储了导出的文件，对比导出文件与受试样品本地存储的原文件，查验数据在导出过程中是否出现丢失、损坏；
d) 使用无数据导出权限的用户登录受试样品，进行数据导出操作，查验系统是否阻止该操作，并给出相应的权限不足提示信息。
0. 数据备份
操作受试样品进行数据备份操作，在磁盘运行时模拟一块磁盘出现故障或被拔出的意外情况，查验受试样品数据备份完整性。
0. 本地加密
操作受试样品本地导出相关文件，通过任意第三方编辑软件对该文件进行编辑，查验文件被编辑情况。
0. 信息状态监测
按照下列步骤进行试验：
a) 记录仪信息状态监测：将受试样品接入检测平台，模拟满负荷的接入工作状态，查验受试样品是否能准确显示每台记录仪的状态信息；
b) 本机信息状态监测：将受试样品接入检测平台，模拟未满负荷的接入工作状态，查验受试样品是否能准确显示本机的状态信息。
0. 故障报警
模拟受试样品网络中断、存储器溢出等故障情况，查看是否在 3 s 内发出可听和可见报警指示，使用分贝测试仪在距离受试样品 1 m 处测试故障提示声压，记录报警持续时间，并查验在故障解除后的报警提示消除情况。
0. 统计分析
按照下列步骤进行试验：
a) 操作受试样品进入统计分析功能界面；
b) 查验是否能够自动生成所有入库记录仪的使用情况统计报表或图表，并包含必要统计数据；
c) 查验是否能够自动生成本机使用情况统计报表或图表，并包含必要统计数据。
0. 日志记录
按照下列步骤进行试验：
a) 操作日志：模拟管理员、作业人员用户登录，在受试样品上进行相关操作，操作内容包含但不限于：入库、出库、领用、归还、数据采集、工单关联、数据查询、数据浏览、文件导出、用户权限管理、软件升级等，查验本地日志中是否能生成对应记录信息；
b) 故障日志：模拟受试样品网络中断、存储器溢出等故障情况，查看本地日志中是否能生成对应记录信息。
0. 用户权限管理
在受试样品上模拟管理员登录，并进行用户管理权限操作，查验被授予权限的用户是否能拥有对应等级的管理权限。
0. 软件升级
按照下列步骤进行试验：
a) 将受试样品接入检测平台，使用制造商提供的运行软件升级包，按照其声明的本地或远程升级方法进行操作，查验受试样品运行软件是否能够实现版本升级。
b) 将受试样品接入检测平台，查验受试样品能否通过升级包对检测平台进行模拟记录仪升级。
[bookmark: _Toc29208]机械要求
0. [bookmark: _Toc24770]冲击
按照GB/T 2423.5-2019中规定的方法并按下列步骤进行试验：
a) 受试样品在无包装和未开机的状态下，固定在冲击试验机上，安装方式应模拟实际使用或运输状态，确保样品固定牢固；
b) 使用加速度传感器校准冲击试验机的输出脉冲参数，确保脉冲波形为半正弦脉冲，峰值加速度为 30gn（300m/s²），脉冲周期为 18ms，精度在 ±5% 以内；
c) 冲击试验机按照设定参数对受试样品在正常运输可能遭受冲击的方向上施加冲击，每个方向冲击 3 次；
d) 在冲击过程中，观察受试样品是否有零部件松动或脱落；
e) 冲击结束后，对样品进行外观检查，查看是否有损坏、变形等现象。
0. [bookmark: _Toc16517]振动
按照GB/T 2423.10-2019中规定的方法并按下列步骤进行试验：
a) 受试样品在无包装和未开机的状态下，安装在振动台上，安装支架应采用与实际使用或运输相近的结构，使用减振垫保证样品安装牢固且共振频率符合要求；
b) 使用振动传感器校准振动台的输出参数，保证频率范围为 10 Hz ~ 150 Hz，交越频率为 60 Hz，f＜60 Hz 时，恒定振幅 0.075mm；f＜60 Hz 时，恒定加速度 9.8m/s²（1g），单点控制方式，频率精度在 ±2% 以内，振幅和加速度精度在 ±10% 以内；
c) 在样品关键部位（如连接部位、电路板等）安装加速度传感器，实时监测振动响应；
d) 启动振动台，按照设定参数进行振动试验，每轴扫描周期数为 10 个（注：10 个扫描周期 = 75 min）；
e) 每完成一个扫频周期，暂停振动进行外观检查，查看是否有零部件松动、位移或结构变形；
f) 试验结束后，进行功能试验，检查样品功能是否正常，并对样品进行拆解检查内部零部件的磨损、松动情况。
0. [bookmark: _Toc25766]阻燃性
按照GB/T 5169.11-2017中规定的方法并按下列步骤进行试验：
a) 将受试样品外壳非金属部分制成标准试样，安装在灼热丝试验仪上，使试样表面处于水平位置；
b) 预热灼热丝试验仪至 650±10 ℃；
c) 以 1N 的力将灼热丝尖端垂直施加于试样表面，持续时间为 30 s；
d) 在试样下方放置白色滤纸，观察试样是否起火燃烧，以及火焰持续时间、火焰高度等燃烧特性，同时观察滤纸是否被引燃；
e) 试验结束后，检查试样被灼热丝接触部位的损坏程度，如炭化深度、形成孔洞情况等。
0. [bookmark: _Toc6644]防护等级
按照GB/T 4208-2017中规定的方法并按下列步骤进行试验：
a) 将受试样品按正常使用状态放置在试验台上；
b) 准备直径为 12.5 mm 的球形试具，以不超过 10 N 的力垂直施加于受试样品外壳的开口处，观察试具是否能进入外壳内部。
0. [bookmark: _Toc4391]防腐蚀性
按照GB/T 2423.17-2024中规定的方法并按下列步骤进行试验：
a) 精确配制盐水，使用精度为 ±0.1 g 的天平称量盐的用量，使盐水浓度为（50±5）g/L，用 pH 计测量和调整盐水 pH 值为 6.5 ~ 7.2，设置沉降量为 1 - 2 ml/h，测试箱温度为 35℃；
b) 检查受试样品表面，对有涂层表面缺陷、金属边缘进行封胶或包边处理；
c) 将样品以与垂直方向呈 15 ~ 25° 的角度放置在盐雾箱内，确保样品摆放稳定；
d) 启动盐雾箱，连续喷雾 72 h，试验过程中定期检查盐雾箱内温湿度、盐水浓度和沉降量等参数，确保试验条件稳定；
e) 试验结束后，从盐雾箱内取出试样，放在室内自然干燥（0.5 ~ 1.0）h；
f) 用不超过 35℃流动冷水缓慢冲洗或用柔软海绵轻轻擦拭，去除试样表面的盐沉积物；
在室内自然风干（0.5 ~ 1.0）h 后，使用放大镜或显微镜检查外观的缺陷情况，如腐蚀面积、锈斑大小、镀层剥落程度等，并按照规定的腐蚀程度评级标准进行评估。
0. [bookmark: _Toc12712]工作噪声
受试样品处于工作状态，使用分贝测试仪在设备四个面 1 m 处测量工作噪声。
[bookmark: _Toc7043]电气要求
0. [bookmark: _Toc8908]工作电源
使用可调交流电源对受试样品供电，设置电压在额定电压值的 -10％ ~ +10％ 范围之间进行调节，设置频率在额定频率值的 -2％ ~ +2％ 范围之间进行调节，查验受试样品是否能正常启动和运行。
0. [bookmark: _Toc2452]功耗
按照下列步骤进行试验：
a) 受试样品处于待机状态，使用功率测试仪测量受试样品的待机功耗；
b) 将受试样品接入检测平台，模拟满负荷接入工作状态，使用功率测试仪测量受试样品运行功耗。
0. [bookmark: _Toc15807]绝缘性能
35. [bookmark: _Toc3178]绝缘电阻
在正常试验条件和湿热试验条件下，按表2的测试电压在设备的端子处测量各电气回路对地和各电气回路问的绝缘电阻。
35. [bookmark: _Toc12502]绝缘强度
按照下列步骤进行试验：
a) 选用符合精度要求（输出电压精度在 ±3% 以内）的试验设备，产生 50Hz 正弦波电压；
b) 按照表3规定的试验电压有效值，分别对电源回路对地、信号回路对地、无电气联系的各回路之间施加试验电压，持续时间为 60s；
c) 在试验过程中，使用泄漏电流测试仪监测泄漏电流，密切观察是否出现击穿、短路现象。
0. [bookmark: _Toc23674]冲击电压
按照下列步骤进行试验： 
a) 准备冲击电压试验设备，确保脉冲波形为标准 1.2/50μs 脉冲波，电源阻抗为（500±50）Ω，电源能量为（0.5±0.05）J；
b) 将受试设备的各回路分别连接到冲击电压发生器的输出端，连接应可靠；
c) 每次试验分别在正、负极性下施加 5 次冲击电压，两个脉冲之间最少间隔 3s，试验电压按表 4规定；
d) 试验过程中，仔细观察被试回路（电源回路对地、信号回路对地、无电气联系的各回路之间）是否有破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。
[bookmark: _Toc28738]电磁兼容性
0. [bookmark: _Toc3201]静电放电抗扰度
按照GB/T 17626.2-2018中规定的方法并按下列步骤进行试验： 
a) 将受试样品作为落地式设备放置在接地参考平面上，确保受试样品与接地参考平面之间的绝缘电阻不小于50 MΩ；
b) 使受试样品处于工作状态，试验部位施加于操作者能接触到的部位上；
c) 对于可接触的导电材质，采用 ±6kV 接触放电；对于显示屏等可接触的非导电材质，采用 ±8kV 空气放电。放电电极接近受试样品的速度应控制在 2.5mm/s ~ 5mm/s 之间，每次放电间隔时间不应小于 1s；
d) 在试验过程中，观察受试样品是否出现功能暂时丧失或性能暂时降低的现象，如死机、数据丢失、显示异常等；
e) 试验结束后，检查受试样品功能是否自行恢复正常，无需操作者干预。
0. [bookmark: _Toc31133]电压暂降、短时中断抗扰度 
按照GB/T 17626.11-2023中规定的方法并按下列步骤进行试验： 
a) 受试样品作为落地式设备放置在接地参考平面上，使受试样品处于工作状态；
b) 使用电压监测设备实时监测受试样品的供电电压；
c) 按照以下参数进行电压暂降和中断试验：电压暂降 0%，暂降时间 10ms，暂降次数 1 次；电压暂降 40%，暂降时间 2s，暂降次数 1 次；电压暂降 70%，暂降时间 5s，暂降次数 1 次；电压中断 100%，中断时间 60s，中断次数 3 次。
d) 在试验过程中，观察受试样品是否出现死机、重启、数据丢失、功能异常等现象；
e) 当电压恢复时，检查受试样品是否能正常工作，无需操作者干预。 
[bookmark: _Toc672]环境适应性
0. [bookmark: _Toc2310]低温
按照GB/T 2423.1-2008 试验Ab中规定的方法进行试验。
0. [bookmark: _Toc9486]高温
按照GB/T 2423.2-2008 试验Bb中规定的方法进行试验。
0. [bookmark: _Toc7738]恒定湿热
按照GB/T 2423.3-2016 试验Cab中规定的方法进行试验。
1. [bookmark: _Toc21903]检验规则
[bookmark: _Toc1450]检验分类
检验分为型式检验和出厂检验。
[bookmark: _Toc17143] 检验项目
应符合表6的规定。
检验项目
	序号
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	型式试验
	出厂试验

	1
	一般要求
	5.1
	6.2
	√
	√

	2
	性能要求
	系统运行内存
	5.2.1
	6.3.1
	√
	√

	3
	
	存储硬盘
	5.2.2
	6.3.2
	√
	√

	4
	
	扬声器
	5.2.3
	6.3.3
	√
	√

	5
	
	接入能力
	5.2.4
	6.3.4
	√
	√

	6
	
	采集速率
	5.2.5
	6.3.5
	√
	√

	7
	功能要求
	人机交互
	5.3.1
	6.4.1
	√
	√

	8
	
	记录仪管理
	5.3.2
	6.4.2
	√
	√

	9
	
	数据采集
	5.3.3
	6.4.3
	√
	√

	10
	
	重点文件标记
	5.3.4
	6.4.4
	√
	√

	11
	
	数据存储
	5.3.5
	6.4.5
	√
	√

	12
	
	充电
	5.3.6
	6.4.6
	√
	√

	13
	
	时钟同步
	5.3.7
	6.4.7
	√
	√

	14
	
	作业人员信息同步
	5.3.8
	6.4.8
	√
	√

	15
	
	工单信息同步
	5.3.9
	6.4.9
	√
	√

	16
	
	工单关联
	5.3.10
	6.4.10
	√
	√

	17
	
	数据查询
	5.3.11
	6.4.11
	√
	√

	18
	
	数据浏览
	5.3.12
	6.4.12
	√
	√

	19
	
	数据上传
	5.3.13
	6.4.13
	√
	√

	20
	
	数据导出
	5.3.14
	6.4.14
	√
	√

	21
	
	数据备份
	5.3.15
	6.4.15
	√
	√

	22
	
	本地加密
	5.3.16
	6.4.16
	√
	√

	23
	
	信息状态监测
	5.3.17
	6.4.17
	√
	√

	24
	
	故障报警
	5.3.18
	6.4.18
	√
	√

	25
	
	统计分析
	5.3.19
	6.4.19
	√
	√

	26
	
	日志记录
	5.3.20
	6.4.20
	√
	√

	27
	
	用户权限管理
	5.3.21
	6.4.21
	√
	√

	28
	
	软件升级
	5.3.22
	6.4.22
	√
	√

	29
	机械要求
	冲击
	5.4.1
	6.5.1
	√
	—

	30
	
	振动
	5.4.2
	6.5.2
	√
	—

	31
	
	阻燃性
	5.4.3
	6.5.3
	√
	—

	32
	
	防护等级
	5.4.4
	6.5.4
	√
	—

	33
	
	防腐蚀性
	5.4.5
	6.5.5
	√
	—

	34
	
	工作噪声
	5.4.6
	6.5.6
	√
	—

	35
	电气要求
	工作电源
	5.5.1
	6.6.1
	√
	—

	36
	
	功耗
	5.5.2
	6.6.2
	√
	—

	37
	
	绝缘电阻
	5.5.3.1
	6.6.3.1
	√
	—

	38
	
	绝缘强度
	5.5.3.2
	6.6.3.2
	√
	—

	39
	
	冲击电压
	5.5.4
	6.6.4
	√
	—

	40
	电磁兼容性
	静放电抗扰度
	5.6.1
	6.7.1
	√
	—

	41
	
	电压暂降、短时中断抗扰度试验
	5.6.2
	6.7.2
	√
	—

	42
	环境适应性
	低温
	5.7
	6.8.1
	√
	—

	43
	
	高温
	
	6.8.2
	√
	—

	44
	
	恒定湿热
	
	6.8.3
	√
	—

	注：“√”代表必做试验项目，“—”表示不做试验项目



1. [bookmark: _Toc22683][bookmark: _GoBack]包装、运输及贮存	
应符合GB/T 9813.4-2017中第7章的规定。
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